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Nabijecka pro Lithium-lonove 

akumulătory 


V posledni dobe se zacinaji 
rozsirovat Li-Ionove akumulătory. 
Maji celou radu vyhod, ale bohuzel 
take sve nevyhody. K tem patri 
i znacne nâroky na sprâvny zpusob 
nabijeni. Zâkladmm pozadavkem je 
dodrzeni nejvyssiho pripustneho 
napeti na clânek, ktere je podle typu 
4,1 V pro akumulâtor se jmenovitym 
napeti 3,6 V a 4,2 V pro akumulâtor 
s napetim 3,7 V. Tato hranice nesmi 
byt v zâdnem pripade prekrocena, 
protoze jinak hrozi exploze 


akumulâtoru. Akumulâtor muze byt 
nabijen i pri nizsim napeti, ale nelze 
dosâhnout pine kapacity (snizeni 
napeti o 0,1 V znamenâ zmensem 
kapacity o 7 %). 

Teoreticky lze sice nabijet Li-Ionove 
akumulătory s pomoci laboratormho 
napâjeciho zdroje a dobreho 
multimetru (s presnosti alespon 1 %), 
ale je to nepohodlne, vyzaduje to 
peclivou kontrolu (pri jakekoliv chybe 
hrozi zniceni akumulâtoru) a hlavne 
je potreba nabijeci proces sledovat. 


Proto prichâzeji vyrobci inte- 
grovanych obvodu se speciâlnimi 
obvody, urcenymi prâve pro nabijeni 
Li-Ionovych akumulâtoru. Jednim 
z poslednich je i obvod LM3647 
firmy National Semiconductor. 
Protoze se jednâ o zajimavy obvod, 
jehoz pouzitelnost je pomerne znacnâ, 
predstavime si ho podrobneji. Na 
zâver bude popsâna konstrukce 
jednoduche nabijecky pro Li-Ionove 
akumulătory s timto obvodem. 


Universâlnf obvod pro nabi'jenf akumulâtoru Li-lon, Ni-Cd a Ni-MH LM3647 


Prednosti LM3647 

- autoadaptivm rychlonabijeni 

- presne sledovâm napeti zajistujici ochranu proti nedobijem ci 
prebijeni Li-lon akumulâtoru 

- formovâni, rychlonabijeni a udrzovaci nabijeni. Proud se nastavuje 
extermin odporem. 

- ruzne metody rychleho ukonceni nabijeni 

- autodetekce vlozeni akumulâtoru, vyjmuti, zkratu a vadne baterie bez 
nutnosti externich obvodu 

- podporuje Ni-Cd/Ni-MH aku (2 az 8 clânku) a Li-lon aku (1 az 4 clânky). 

- tri volitelne LED indikuji okamzity provozni stav, moznost pripojeni 
extermho piezomenice. 


Obvod LM3647 pouzivâ pro rizeni 
nabijeni obe techniky - pulsni 
proudovy nabijeni i nabijeni 
konstantnim proudem. Obvod 
umoznuje vybijeni clânku pred 
nabijenim pro eliminaci pametoveho 
efektu. V prubehu nabijeni obvod 
monitoruje teplotu clânku, napeti na 
clânku a dobu nabijeni pro korektm 
ukonceni nabijeni. Nabijeni probihâ 
podle typu clânku ve ctyrech fâzich: 

Pro Ni-Cd a Ni-MH akumulătory 

1) formovâni 

2) rychle nabijeni 

3) dobijem 

4) udrzovaci nabijeni 

Pro Li-lon akumulătory 

1) testovâm 

2) rychle nabijeni - konst. proud 

3) rychle nabijeni - konst. napeti 

4) udrzovaci nabijeni 
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Obr. 1. Zapojenf vyvodu obvodu 
LM3647 


Obvod LM3647 automaticky 
rozpoznâ pripojeni akumulâtoru 
a zacne s nabijenim. Pri detekci 


zâvady (zkratovany akumulâtor, 
pfehrâti, prekrocem casoveho limitu 
apod.) se nabijeni ukonci a obvod 
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3.0 Electrical Characteristics Total current mto 

V cc Pin (Source) 100 mA 

Absolute Maximum Ratings (Note 1 ) Total Current out of 

^ GND Pin (Sink) 110 mA 

If Military/Aerospace specified devices are required, q 

please contact the National Semiconductor Sales RangeT em|3era ure -65 C to+140 C 

Office/Distributors for availability and specifications. M M , A . ■ * ■ D t . ......... . .. . 

J r Notei: Note: Absolute Maximum Ratings indicate limits beyond which 

o | Vnltanp damage to the device may occur. DC and AC Electrical Specifications are not 

(V ) ^ ^ 7V ensured when operating the device at absolute maximum ratings. 

Voltage at Any Pin -0.3V to V cc +0.3V 

DC Electrical Characteristics 

-40°C < T a < +85°C unless otherwise specified. 

Parameter 

Conditions 

Min 

Typ 

Max 

Units 

Operating Voltage 


4.5 


5.5 

V 

Supply Current 



2.5 


mA 

LED-pin Sink Current 


7.5 


15 

mA 

Temperature Input Levels 







Ni-Cd/Ni-MH Upper Limit 

(Voltage at TEMP-pin) 


3.15 


V 

Li-lon Upper Limit 

(Voltage at TEMP-pin) 


3.0 


V 

Lower Limit 

(Voltage at TEMP-pin) 


0.5 


V 

Start Limit 

(Voltage at TEMP-pin) 


2.2 


V 

L-Ion (for both 4.1 and 4.2V Cells) 







Maintenance Charge Minimum Voltage 

(CEL pin) 


2.6 


V 

Maintenance Charge Restart Voltage 

(CEL pin) 


2.153 


V 

Good Battery Threshold 

(CEL pin) 


1.2 


V 

Maintenance Current 

(Voltage at CS-pin) 


2.3 


V 

Maintenance Current Lower Threshold 

(Voltage at CS-pin) 


2.42 


V 

Minimum Current Fast Charge 

(Voltage at CS-pin) 


2.3 


V 

Termination 







Qualification Current 

(Voltage at CS-pin) 


2.3 


V 

Maximum Charging Current 

(Voltage at CS-pin) 


1.5 


V 

Ni-Cd/Ni-MH 







Maximum Battery Voltage 

(CEL pin) 


3.017 


V 

Maximum Battery Current 

(Voltage at CS-pin) 


1.5 


V 

Battery Presence Limit 

(CEL pin) 


1.0 


V 

Discharged Battery Limit 

(CEL pin) 


1.7 


V 

Good Battery Threshold 

(CEL pin) 


1.2 


V 

Soft Start Current 

(Voltage at CS-pin) 


2.3 


V 

Topping Charge Current 

(Voltage at CS-pin) 


2.3 


V 

Maintenance Charge Current 

(Voltage at CS-pin) 

2.425 

2.45 


V 

Vref 




2.5 

V 

AC Electrical Characteristics 

Parameter 

Conditions 

Min 

Typ 

Max 

Units 

RCIN Frequency 

R = 3.3 kQ, C = 68 pF 


2.5 


MHz 

Fast-PWM Frequency 



250 


Hz 

Slow-PWM Frequency 



0.1 


Hz 


Tab. 1. Meznf a elektricke vlastnosti obvodu LM3647 
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zustane v chybovem rezimu (error 
mode), dokud neni baterie vymenena, 
pripadne dokud se teplota nevrâti do 
povoleneho rozsahu. 

Obvod se dodâvâ pouze v pouzdru 
SOIC20. Zapojem vyvodu je na obr. 1. 
Zâkladm blokove zapojem nabijecky 
s obvodem LM3647 je na obr. 2. 

Obvod je urcen pro napâjeci napeti 
5 V Mezni a charakteristicke vlastnosti 
obvodu jsou uvedeny v tab. 1. 

Funkce obvodu 

LM3647 je navrzen pro nabijeni tri 
ruznych typu akumulâtoru - Ni-Cd, 
Ni-MH a Li-Ion. Nabijeci charak- 
teristika pro Ni-Cd a Ni-MH je velmi 
podobnâ pouze s drobnymi 
odlisnostmi, danymi chemickymi 
procesy. Protoze nabijeni techto 
clânku bylo jiz vicekrât popsâno, 
soustredime se na nabijeni clânku Li- 
Ion. Pro zâjemce doporucuji 
katalogovy list LM3647 ( www . 
national.com ), kde jsou vsechny rezimy 
podrobne popsâny. 

Nabijeni Li-Ion akumulâtoru 

Nabijeci cyklus mâ ctyri fâze: 

1) Detekce - LM3647 vyhodnocuje, 
zda je baterie pripojena a zda je 
teplota v normâlu (pokud je obvod 
termistoru zapojen). Nabijeni zacinâ 
s proudem 0,2 C a trvâ asi 1 minutu. 
Pokud behem teto doby nedosâhne 
napeti na vstupu CEL (vyvod 12) 
alespon 1,2 V, je nabijeni ukonceno. 

2) Rychle nabijeni konstantnim 
proudem. Akumulâtor je nabijen 
konstantnim proudem, dokud 
napeti na vstupu CEL nedosâhne 
urovne 2,675 V (pripadne 2,74 V), 
podle nastavem SEL3. 

3) Rychle nabijeni konstantnim 
napetim. V tomto rezimu procesor 
udrzuje na akumulâtoru konstantm 

Voltage 


SEL1 

nabijeci re im 

SEL2 = GND (NiCd) nebo 

SEL2 = VCC (NiMH) 

Vcc 

vybijeni vypnuto 

GND 

pouze udr o vaci nabijeni (bez ryehleho) 

Hi-Z 

vybijeni p0ed nabijenim 

SEL1 

nabijeci re im 

SEL2 = Hi-Z (Li-Ion) 

Vcc 

udr o vaci nabijeni nekoneene 

GND 

udr o vaci nabijeni nekoneene, rychle 
nabijeni, pokud se baterie zaene vybijet 
(pţăpojenou zâtî i) 

Hi-Z 

udr o vaci nabijeni vypnuto, rychle nabijeni, 
pokud se baterie zaene vybijet 


Tab. 2. Funkce SEL1 podle nastavem' SEL2 


napeti az do okamziku, kdy 
na vstupu CS klesne napeti 
pod 2,3 V. 

4) Udrzovaci dobijeni. Proud je 
nastavitelny uzivatelem a tvori 
procentuâlni câst z plneho 
nabijeciho proudu (pri nabijeni 
konstantnim proudem). Prubeh 
nabijeni je na obr. 3. 

Popis funkce vyvodu 

Zâkladm nastavem obvodu LM3647 
se urcuje pomoci ctverice vyvodu 
oznacenych jako SEL1 az SEL4. 
Jejich funkce jsou vzâjemne zâvisle 
a mohou se lisit zejmena podle 
zvoleneho typu akumulâtoru. 

SEL1 slouzi pro nastaveni vybijeni 
pred nabijenim a udrzovaci nabijeni. 
Vstup muze mit tri stavy - pripojen 
na GND, +VCC a odpojen (Hi-Z). 
Stavy jsou uvedeny v tab. 2. 



Qualifîcation Fast Charge 

Constant Current 


Fast Charge Maîntenance 
Constant Voltage Charge 


SEL2 urcuje typ pripojeneho 
akumulâtoru: 

SEL2 = Vcc - NiMH 
SEL2 = GND - NiCd 
SEL2 = Hi-Z - Li-Ion 

SEL3 urcuje formu nabijeni. Pripojuje 
se na GND nebo +VCC. V rezimu 
NiCd/NiMH pfipojem na +VCC 
nastavuje proudovou zpetnou vazbu 
na PWM, pripadne pro konstantm 
proud, je-li SEL3 pripojen na GND. 
Pro nabijeni Li-Ion baterii SEL3 
urcuje typ - 4,1 V nebo 4,2 V. 

SEL4 se pripojuje na RC elen, kterym 
se urcuje doba vypnuti. 

Kontrola napeti na akumulâtoru 

Jak jiz bylo receno, presne dodrzem 
nabijeciho napeti je u Li-Ionovych 
akumulâtoru velmi dulezite. Li-Ion 
clânek mâ jmenovite napeti 3,6 nebo 
3,7 V a maximâlm povolene 4,1 nebo 
4,2 V. V tab. 3 jsou vztahy pro vypocet 
odporoveho delice podle obr. 4. 

Uvedene vztahy plaţi pro jeden 
clânek. V pripade, ze pouzijeme vice 
clânku, jsou hodnoty jmenovitych 
a maximâlnich napeti s prislusnymi 
odpory R6 a R7 uvedeny v tab. 4. 


R7 


V Batm X ( R6 + R7 ) 
R7 

V Q „4» X 


Batm ( R6 + r 7 ) 


= CEL = 2.6750V 


= CEL = 2.740V 





Obr. 3. Casovy prubeh jednotlivych fazi nabijeni 


Tab. 3 
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BATTERY_VOLTAGE 



No. of Cells 

Li-Ion (3.6V cell) 

Nominal 

Max 

R6 

R7 

1 

3.6V 

4.1 V 

16k 

30k 

2 

7.2 V 

8.2V 

62k 

30k 

3 

10.8V 

12.3V 

27k 

7.5k 

4 

14.4V 

16.4V 

22k 

3.9k 

No. of Cells 

Li-Ion (3.7V cell) 

Nominal 

Max 

R6 

R7 

1 

3.7V 

4.2 V 

16k 

30k 

2 

7 AM 

8.4V 

62k 

30k 

3 

11.IV 

12.6V 

27k 

7.5k 

4 

14.8V 

16.8V 

22k 

3.9k 


Obr. 4. 


Tab. 4. Hodnoty odporu R6 a R7 pro ruzne pocty a typy clânku 


Vypnutf po casovem limitu 

Obvod LM3647 umoznuje ukoncit 
proces nabijem po prekroceni 
casoveho limitu, pokud bezny zpusob 
ukoncem selze. Casovâ konstanta je 
urcena RC clenem, pripojenym ke 
vstupu SEL4. Jeho kapacita mâ byt 0 
az 100 nF, pro nâmi zvolenou kapacitu 
22 nF je doba vypnuti 130 min. pro 
fâzi I (konstantm proud) a 190 min. 
pro fâzi II (konstantm napeti). 


CURRENT—LIMITER 



Obr. 6. Obvod pro filtraci PWM signâlu 


Nabijeci proud 

Pro rizeni nabijeciho proudu 
u Li-Ion akumulâtoru musime pouzit 
zâsadne zapojeni s proudovou zpetnou 
vazbou. Proud akumulâtorem 
je snimân seriovym odporem R5 
(viz obr. 5). 

Napeti na R5 je zesileno, inver- 
tovâno a posunuto napetovou referenci 
2,5 V. Vysledek je priveden na vstup 
CS obvodu LM3647. Pro hodnoty 
soucâstek na obr. 5 je maximâlni proud 
limitovân na 1,09 A. Pro rizeni proudu 



2.5V-REFERENCE P0WERSUPPLY 



Obr. 5. Zapojeni pro mereni proudu akumulâtorem 


+ 5V 



Obr. 8. RC elen jako generator 
vnitrniho hodinoveho kmitoctu 


je pouzita tzv. rychlâ PWM. Vystup 
PWM obvodu LM3647 je priveden na 
filtracm elen podle obr. 6. 

Pro korektni start obvodu pri 
zapnuti napâjeciho napeti je pouzit 
jednoduchy obvod reset podle obr. 7. 
Obvod RCIN na obr. 8 zarucuje 
korektm hodinovy kmitocet, nutny 
pro sprâvnou funkei systemu. 

Pokud pouzijeme funkei vybijeni 
pred nabijemm, pripojime na vystup 
DISCHG tranzistor MOSFET v zapo¬ 
jeni podle obr. 9. Pro Li-Ion 
akumulâtory vsak tuto funkei 
nepotrebujeme. 
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Typical Configuration Curve, (NTC Characteristics: 3 kQ @ 25°C, (3=3988) 
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Obr. 9. Zapojeni s tranzistorem 
MOSFET pro vybijeni clânku pred 
nabfjem'm 


Stavove indikace 

Pro informaci o prubehu nabijeni 
slouzi tri LED a volitelny piezomenic. 
Pro Li-Ionove akumulâtory jsou 
zâkladm stavy a prislusne signalizace 
prehledne usporâdâny do tab. 5. 

I kdyz v nâsledujicim zapojeni neni 
pro jednoduchost zapojena tepelnâ 
kontrola, vyrobce obvodu ji dopo- 
rucuje pouzit. Na obr. 10 je doporu- 
cenâ teplotm zâvislost pouziteho 
termistoru (NTC). Jmenovity odpor 
pri 25 °C by mei byt 3 kohmy. Na 
vstupu TEMP obvodu LM3647 muşi 
byt napeti mezi 0,5 a 2,2 V, aby zacal 
proces nabijeni. Nabijeni je preruseno, 
pokud napeti na vstupu TEMP 
prekroci 3,15 V pro akumulâtory 
Ni-Cd/Ni-MH nebo 3 V pro Li-Ion. 
Stejne se prerusi i pri poklesu napeti 
pod 0,5 V. Uvedene teploty odpovidaji 
povolenemu teplotnimu rozsahu 
akumulâtorovych baterii. 

Pokud neni pouzit termistor, muşi 
byt na vstup TEMP privedeno napeti 
v rozmezi 0,5 az 2,2 V. 


Obr. 10. Teplotni zâvislost doporuceneho termistoru pro obvod tepelne ochrany 



Obr. 11. Externi proudove obvody nabijecky. 


fâze nabfjem 

LED1 

LED2 

LED3 

piezo 

bez akumulâtoru 

vyp 

vyp 

vyp 

vyp 

novy aku/test 

rychle blikă 

vyp 

vyp 

krâtke pfpnutf 

testovacf nabfjem 

pomalu blikâ 

vyp 

vyp 

vyp 

rychlonab.-konst proud 

SVltl 

pomalu blikâ 

vyp 

vyp 

rychlonab.-konst napîtf 

SVltl 

rychle blikă 

vyp 

vyp 

udr ovacf nab. 

SVltl 

vyp 

SVltl 

dlouhe pfpnutf 

teplotnf chyba 

2x rychle blikă 

vyp 

SVltl 

krâtke pfpnutf 

zâvada 

rychle blikă 

vyp 

rychle blikâ 

krâtke pfpnutf 


Tab. 5. Indikace pro ruzne stavy nabijecky 
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Obr. 12. Schema zapojeni nabijecky Li-lonovych akumulâtoru s obvodem LM3647 
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Obr 13. Rozlozeni soucâstek nan 
desce s plosnymi spoji nabijecky 


Doporucene zapojem externich 
obvodu nabijecky pro akumulâtory 
Li-Ion (DC filtru, proudoveho zdroje, 
snimace okamzite hodnoty prote- 
kajiciho proudu a proudove ochrany) 
je na obr. 11. 


Konstrukce nabijecky pro 
Li-lonove akumulâtory 

Zapojem obvodu LM3647 vychâzi 
ze zapojem vyvojove desky (kitu), 
ktere firma National Semiconductor 
nabizi pro vyvoj aplikaci na bâzi 
tohoto obvodu. Zapojem bylo 
zjednoduseno o câsti, ktere slouzi 
vyhradne pro akumulâtory NiCd 
a NiMH. Vynechân byl napriklad 


obvod pro vybijem akumulâtoru pred 
nabijemm s tranzistorem MOSFET. 
V zapojem byly ponechâny puvodni 
soucâstky, doporucene vyrobcem, jako 
napriklad napetovâ reference 2,5 V 
LM4040-2,5. V pripade horsi 
dostupnosti by sla nahradit jinym 
obdobnym typem. Obvod LM3647 je 
novinkou na trhu, vzhledem k jeho 
zajimavosti se vsak dâ predpoklâdat, 
ze by se mei brzy objevit v nabidce 








Obr. 14. Obrazec desky spoju - strana TOP (M1:1) 


Obr 15. Obrazec desky spoju - strana BOTTOM (M1:1) 
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nektereho ceskeho distributora 
elektronickych soucâstek (zejmena 
bude-li po nem poptâvka...). 

Popis 

Schema zapojeni nabijecky je na obr. 
12. Vzhledem k tomu, ze zâkladm 
principy byly vysvetleny jiz v popisu 
obvodu LM3647, pouze strucne. 
Jâdrem nabijecky je obvod LM3647 
v doporucenem zapojeni podle 
vyrobce. Nastavem vstupu SEL1 az 
SEL4 odpovidâ dnvejsimu popisu. 
Protoze nabijecka je urcena pouze pro 
akumulâtory Li-Ion, je SEL2 
nezapojen (Hi-Z). Adresovaci 
propojka J1 slouzi pro volbu maxi- 
mâlniho napeti akumulâtoru (4,1 
nebo 4,2 V), J2 urcuje funkci 
udrzovaciho dobijem (opet viz popis 
LM3647). Posledm propojka J3 slouzi 
k volbe nabijem pro 1 nebo 2 clânky. 
Podle napeti na akumulâtoru se preş 
delic R20/R29 nebo R27/R28 privâdi 
napeti na vstup CEL, ktery monitoruje 
cely nabijeci proces. Tyto odpory 
muşi byt v tolerând max. 1 %, aby byly 
dodrzeny prisne pozadavky na nabijeci 
napeti. IC2 je presny stabilizâtor 
napeti 2,5 V. RC elen R5/C2 tvori 
casovaci obvod pro vestaveny oscilâtor. 
V nekterych zapojenich je u C2 
udâvâna hodnota 8,2 pF, pro sprâvnou 
funkci vsak muşi byt uvedenych 68 pF. 
C2 muze byt keramicky nejlepe NPO 
pro dobrou tepelnou stabilitu.Funkce 
LED LD1 az LD3 byla take 
vysvetlena - pozor na obrâcene cislo- 
vâni LED ve schematu a vyvodu pro 
LED obvodu - plaţi oznacem na 
LM3647. Odpory R21 a R22 tvori sm- 
maci odpor 0,05 ohmu pro proudovou 
sondu. Protoze odpor 0,05 ohmu by se 
obtizne shânel, jsou pouzity dva bezne 
dostupne odpory 0,1 ohmu paralelne. 
Proud akumulâtorem je rizen PWM 
signâlem (pulsne-sirkovou modulaci), 
kterâ je v obvodu R23, R24, R26 a C6 
az C8 filtrovâna na stejnosmerne 
napeti, ktere preş operacm zesilovac 
IC4 ridi vykonovy Darlingtonuv 
tranzistor T2. Dioda D2 chrâni 
tranzistor T2 proti zpetnemu napeti 
z akumulâtoru. Tranzistor TI je 
zapojen v obvodu filtrace PWM 
signâlu jako proudovâ ochrana. 
Vystup pro piezomenic je zesilen 
tranzistorem BS170. 

Pro napâjeni nabijecky musime 
pouzit dostateene dimenzovany zdroj 
s napetim vetsim nez 8 V pro jeden 
clânek a minimâlne 12 V pro dva 
clânky. Nabijeci proud muze byt i preş 
1 A. protoze tranzistor T2 pracuje 


v lineârmm rezimu, mei by byt 
umisten na dostateene dimenzovanem 
chladici. Akumulâtor se pripojuje ke 
svorkovnici s vyvody do desky 
s plosnymi spoji K2. Operacm 
zesilovace IC3 a IC4 stejne jako 
vykonovy tranzistor T2 jsou pripojeny 
na pine napâjeci napeti. Zbytek 
obvodu je napâjen stabilizovanym 
napetim +5 V z IC5. 

Stavba 

Nabijecka akumulâtoru Li-Ion byla 
navrzena na dvoustranne desce 
s plosnymi spoji o rozmerech 63,5 x 
76,2 mm. Rozlozem soucâstek na 
desce s plosnymi spoji je na obr. 13, 
obrazec desky spoju ze strany 
soucâstek (TOP) je na obr 14, ze strany 
spoju (BOTTOM) je na obr. 15. 
Osazovâm zacneme od nejnizsich 
soucâstek (odpory, diody) az po 
nejvyssi. Obvod LM3647 se dodâvâ 
pouze v pouzdru SMD, takze jeho 
pripâjem vyzaduje trochu "jemnejsi 
ruku" a pâjecku s ostrym hrotem 
(rozhodne nedoporucuji pistolovou). 


Po osazeni a zapâjeni vsech 
soucâstek zkontrolujeme peclive celou 
desku a odstramme pripadne zâvady. 
Umistime zkratovaci propojky podle 
poctu a typu pouzitych clânku a pri- 
pojime napâjeci napeti (zatim bez 
akumulâtoru). Zkontrolujeme funkci 
stabilizâtoru IC5 a napefove reference 
IC2. Je-li vse v porâdku, muzeme 
pripojit akumulâtor. 

Zâver 

V clânku je popsân pomerne novy 
typ universâlniho procesoru pro 
konstrukci nabijecky Li-Ionovych 
akumulâtoru. Vyhodou je znacnâ 
variabilita obvodu, kterâ umoznuje 
realizovat nabijecky pro siroky rozsah 
pouziti. 

Pouzitâ literatura: 

[1] Elektor 7-8/2001, str. 26 

[2] Katalogovy list LM3647 firmy 
National Semiconductor 
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Seznam soucâstek 

odpory 0204 


R1.15 kQ 

R2.1 kfl 

R3.1 kfl 

R4.1 kft 

R5.3,3 

R6.100 

R7.2,2 

R8.1 kfl 

R9.3,3 kfl 

R10.1,5 k £1 

R11.27 k^ 

R12.22 k^ 

R13. lOOkfl 

R14.100 kft 

R15.4,7 kQ 

R16.4,7 kf} 

R17.100 k^ 

R18. lOkfl 

R19.10 k a 

R20.16,5 kQ 

R21.0,1 ft/5W 

R22.0,1 ft/5W 

R23.10 k £1 

R24.10 k^ 

R25.1 k Q 

R26.10 kfl 

R27.61,9 kfl 

R28. 30,1 kfl 

R29. 30,9 kft 

CI.22 nF 


C2.68 pF 

C3.47 nF 

C4.100 nF 

C5.lOOnF 

C6.1 fjF 

CI .1/iF 

C8.1/iF 

C9.10 ji/F /25 V 

CIO.10 ji/F /25 V 

Cil.100 nF 

CI 2.100/iF/10V 

CI 3.100 nF 

CI 4.100 nF 

Dl.BAT85 

D2.1N5401 

ICI.LM3647 

IC2.LM4040-2,5 

IC3.TLC271 

IC4.TLC271 

IC5.78L05 

LD1.LED5 

LD2.LED5 

LD3.LED5 

TI.BC547 

T2.ŢIPI 21A 

T3.BS170 

J1.JUMP3 

J2.JUMP3 

J3.JUMP3 

K1 .ARK210/2 

K2.ARK210/2 
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Melodicky zvonek trfdy High End 

Pavel Meca 


Zde popsany elektronicky zvonek je 
nejlepsim zvonkem z hlediska kvality 
zvuku, jaky byl kdy popsân, a o to by 
u zvonku vzdy melo jit. 

Schema zapojem 

Na obr. 1 je zapojeni zvonku. Je 
pouzit speciâlm obvod HK522. Obvod 
urni generovat tri typy zvonku: 1) Bim 
Bam, 2) Bim Bim a 3) Big Bandu 
z Londyna - sprâvny nâzev je West 
Minister. Zvuk 2) na vyvodu 11 nemâ 
prakticke pouziti. Zvuky 1) a 3) jsou 
spickove dvoutonove zvuky, ktere 
jsou generovâny generâtory 
s dozmvâmm. Obvod HK522 je 
napâjen stabilizovanym napetim 


z diody D2. Odpor R1 a TP1 urcuji 
kmitocet generâtoru a tim i rychlost 
a vysku zvuku zvonku. Tranzistor TI 
muze primo budit reproduktor 
s impedanci 4 az 16 ohmu. Je pouzit 
typ pro vetsi proud, protoze pri funkci 
zvonku je proud reproduktorem az 
300 mA pri napâjeni 12 V. Z tohoto 
duvodu je treba, aby byl zvonek 
napâjen z dobre filtrovaneho zdroje. 
Protoze generovâny zvuk obsahuje 
mnoho harmonickych kmitoctu, nelze 
u tohoto zvonku pouzit piezoelement 
s paralelne zapojenou civkou, tak 
jako u drive popsanych zvonku, 
protoze zvuk je z nej nepnjemne 
chraplavy. Reproduktor mâ vsak 
mensi ucinnost nez piezoelement. 


Druh zvonku je mozno zvolit 
nastavemm propojky J7a J8. Jak jiz 
bylo uvedeno, zvuk na vyvodu 11 zde 
neni vyuzit. Propojkou J2 je mozno 
zvolit hlasitost zvonku ve dvou 
urovmch. Hodnota odporu R7 je 
uvedena informativne. Zâlezi na 
pouzitem reproduktoru. Az sem se 
jednalo o standardm zâkladni zapojeni 
zvonku tak, jak je uvâdi vyrobce 
obvodu. Takto zapojuji zvonky vyrobci 
na dâlnem vychode aby byla cena co 
nejmensi. Toto zâkladni zapojeni mâ 
vsak dva zâpory: 

1) zvonek lze spoustet opakovane 
i behem funkce zvonku 

2) zvonek lze spoustet opakovane 
drzenim spousteciho vstupu. 


SW1 


J1 

J2 

J3 

J4 

J5 
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Obr. 1. Schema zapojeni melodickeho zvonku 
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□ rnÂmm 



Obe tyto vlastnosti jsou pro 
prakticke pouziti zvonku nevyhodne. 
Proto bylo pridâno nekolik soucâstek 
pro odstranem popsanych nedostatku. 
Tranzistor T3 spinâ zvonek preş 
odpory R4 ? R5, R6 a C2. Tim je 
zajisteno jednorâzove spousteni 
zvonku - je to ochrana proti vandalum. 
Tranzistor T2 blokuje spousteni 
tranzistoru T3. Je spinân z vystupu, 
ktery budi vykonovy tranzistor TI 
preş odpor R2. Tim je odstraneno 
opakovane spousteni behem hrăni 
zvonku. 

Zvonek lze provozovat i bez 
reproduktoru pripojenim vystupu 
zvonku na libovolny vykonovy 



Obr 2. Rozlozenf soucâstek 


7/2001 


zesilovac preş oddelovaci kondenzâtor. 
Pouze je treba nahradit reproduktor 
odporem. Je take mozno paralelne 
k tomuto odporu pripojit kondenzâtor, 
jehoz hodnotu je treba zvolit zkusmo. 
Ten ornezi urcite mnozstvi har- 
monickych kmitoctu a zvuk bude tak 
preş zesilovac prijemnejsi. 

Konstrukce 

Na obr. 2 je osazenâ deska s plos- 
nymi spoji o rozmerech 40 x 43 mm. 
Na osazeni neni nic sloziteho. Pro ICI 
je pouzita objimka, protoze obvod je 
vyroben technologii CMOS, kterâ se 
nesnâsi s pistolovou pâjeckou. Pro 



Obr. 3. Obrazec desky spoju 




pripojeni zvonku do obvodu jsou 
pouzity sroubovaci svorky s vyvody do 
desky s plosnymi spoji. Trimrem TP1 
se nastavi vyhovujici vyska tonu a take 
delka hrăni zvonku. Pokud 
pozadujeme vyssi hlasitost, je 
pouzijeme vetsi reproduktor, umisteny 
nejlepe v nejake skrince, aby 
nedochâzelo k akustickemu zkratu. 
Mişto propojky J9 je mozno zapojit 
pâckovy vypinac a volit hlasitost 
zvonku podle momentâlm potreby. 

Zăver 

Stavebnici zvonku je mozno 
objednat u firmy MeTronix, 
Masarykova 66, 312 12 Plzeii, tel. 
019/7267642, paja@ti.cz. Oznacem 
stavebnice je MZ4. Cena stavebnice je 
150,- Kc a je dodâvâna bez repro¬ 
duktoru. Je mozno objednat i maly 
reproduktor. Ten je vsak vhodny pro 
pouziti spise v mensi mistnosti. 
Zâjemci si mohou poslechnout zvuk 
zvonku na internetove adrese 
www. mujweb. cz/www/metr onix . 


Seznam soucâstek 

Odpory 0204 

R1. 

. 220 k Q. 

R2, R5. 

.22 k Q. 

R4, R6. 

.10 kH 

typ 0207 

R3. 

. 2,2 kiî 

R7. 

.4,7 Q. 

TP1 . 

.100 kH 

elektrolyticke kond. 

CI, C2, C5. 

10 juF/16 az 50 V 

C3. 

.47 juF/25 V 

C4. 

.1 a/F/1 00 V 

polovodice 

ICI . 

. HK622 

TI. 

. BD237 

T2, T3. 

. BC548 

Dl. 

.1N4148 

D2. 

ostatni 
deska PS 

3 ks svorka do PS 

3 ks propojka do PS 

. . ZD 3,6V/0,5W 

2 ks zkratovaci spojka 
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Jednoduchy programator 

pameti' EEPROM 


Jednoduchy programâtor slouzi 
k programovâm pameti EEPROM 
v pouzdrech DIP8. Pripojuje se na 
paralelm sbernici pocitace. Ovlâdaci 
program je volne ke stazeni na 
Internetu. 

Popis 

Schema zapojeni je na obr. 1. 
Vstupm konektor je typu Centronics. 
S vyjimkou p ameţi, kterâ se vklâdâ do 


precism objimky, zapâjene do desky 
s plosnymi spoji, obsahuje zapojeni 
pouze sestinâsobny invertor 
s otevrenym kolektorem typu 74LS06. 
Ten slouzi k oddelem signâlu z a do 
PC. Hradla IC1D a IC1E jsou vyuzita 
pro buzeni LED LD1 a LD2, ktere 
monitoruji pritomnost signâlu na 
sbernicich SDA a SCL. 

Programâtor je napâjen z extermho 
zdroje 9 az 15 V, ktery se pripojuje 
svorkovnici s vyvody do plosneho 


spoje K2. Dioda Dl brâni prepolovâni 
napâjeciho napeti. IC3 na schematu 
predstavuje zapojeni obvodu 24C04, ve 
skutecnosti je to pouze precism 
objimka DIP8. LED LD3 indikuje 
pritomnost napâjeciho napeti. 

Ovlâdaci program PIP-2 (jako 
PIP02.ZIP) a ovladac (dtait.exe) je ke 
stazeni na adrese www.thepicarchive. 
cwc. net/dtpa/links. html. 
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Obr. . Schema zapojeni programâtoru pameti EEPROM 
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Obr. 2. Rozlozeni soucâstek na desce s plosnymi spoji 


Stavba 

Programâtor je zhotoven na 
jednostranne desce s plosnymi spoji 
o rozmerech 45,7 x 71,1 mm. 
Rozlozeni soucâstek na desce s plos¬ 
nymi spoji je na obr. 2, obrazec desky 
spoju je na obr. 3. Zapojeni obsahuje 
minimum soucâstek a pri peclive 
prâci muşi fungovat na prvni zapojeni. 


Zâver 

Jednoduchy programâtor je 
vhodnou pomuckou pro uzivatele 
pameti EEPROM. Pouzite zapojeni je 
zjednodusenou variantou progra- 
mâtoru procesoru PIC16C84. Na vyse 
zminenych strânkâch naleznete 
mnoho zajimavych informaci kolem 
procesoru PIC. 

Literatura: Elektor 7-8/2001, str. 21 


Seznam soucâstek 

odpory 0204 


R1.10 kn 

R2.1,5 kH 

R3.1,5 kH 

R4.1,5 kO 

R5.1,5 kH 

R6.1,5 kH 

kondenzâtory 

CI.100 nF 

C2.100 nF 

C3.47 jU F/25 V 

C4.47 juF/25 V 

C5.100 nF 

polovodice 

Dl.1N4148 

ICI.74LS06 

IC2.24C04-SOKL 

IC3.78L05 

LD1.LED5 

LD2.LED5 

LD3.LED5 

K1 .CENTRONICS36-PCB 

K2.ARK210/2 



7/2001 


( {/UndtehA&A 


13 









































































































Generator signâlu obdelmkoveho 

prubehu s TLC073 


merech 25,4 x 50,8 mm. Rozlozem 
soucâstek je na obr. 2, obrazec desky 
s plosnymi spoji ze strany soucâstek 
(TOP) je na obr. 3, ze strany spoju 
(BOTTOM) je na obr. 4. Napâjem je 
nesymetricke a podle katalogovych 
udaju muze byt v rozmezi od +4,5 do 
+ 16 V. 

Zâver 

Generâtor muzeme realizovat i s kla- 
sickymi obvody rady TL072, ale 
s vyrazne horsimi parametry 
(a samozrejme bez moznosti funkce 
shutdown). Generâtor je navrzen jako 


Firma Texas Instrument uvedla na s technologn BiMOS TLC070 az 
trh novou generaci rychlych TLC075. K zâkladmm prednostem 
mzkosumovych operacmch zesilovacu nove rady operacmch zesilovacu patri: 


nizky sum (7 nV/VHz) 

male zkreslem (THD + N pouze 0,002%) pri A=1 

sirka pâsma 10 MHz 

rychlost prebehu 16 V//ts 

vstupni klidovy proud pouze 1,5 pA 

vstupni rozdilove napeti 60 /ul\ 

klidovy proud 1,9 mA pro zesilovac 

potlacem zvlneni napâjeciho napeti 130 dB 

napâjeci napeti ±2,25 az 8 V nebo +4,5 az 16 V 

funkce shutdown pro kazdy OZ (TLC070, 073 a 075) 


S novymi obvody byl realizovân 
klasicky generâtor signâlu obdel¬ 
mkoveho prubehu. 

Popis 

Schema zapojem generâtoru je na 
obr. 1. V zapojem je pouzit dvojity OZ 
typu TLC073. Kmitocet generâtoru je 
urcen odporem Rx a kondenzâtorem 
Cx. Typicke hodnoty pro vybrane 
kmitocty jsou v tab. 1. 

Pro sprâvnou funkci obvodu muşi 
byt dodrzena podminka, ze Rx muşi 
byt vzdy vetsi nez zpetnovazebm 
odpor R3. Vliv zvlneni napâjeciho 
napeti je maly, teplotni stabilita 
kmitoctu je take dobrâ (teplotm 
koeficient 1,5 %). Strida signâlu je 
volitelnâ v rozsahu 10 az 90 % 
pomerem odporu R1/R2. Rozkmit 
vystupniho signâlu je od asi 0,3 V do 
(U nap - 1 V). Generâtor je spinân 
pomoci vstupu shutdown obvodu 
IC1A (vyvod 5). V klidovem stavu je 
vystup OZ vysokoohmovy a spotreba 
obvodu je pouze 35 nA. 

Stavba 


+VCC 



Generâtor je zhotoven na dvou- 
stranne desce s plosnymi spoji o roz- 


Obr. 1. Schema zapojenf generâtoru obdelnikoveho signâlu 
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□ rnÂmm 


Kvâkadlovy filtr 


Uvedeny filtr je resenim kvâkadla 
bez pouziti civky. Je to aktivni 
preladitelny filtr typu pâsmovâ 


Pavel Meca 

propust. Je pouzitelny i jako filtr do 
kytaroveho komba. V tomto pripade 
byvâ filtr oznacovân jako CONTOUR. 


Filtr vynikne zejmena pro zkresleny 
zvuk. 


C2 
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LO 

CSI 



003 



• t 

• » 


] si [ 




C X ci X D( 3 ) Ooi 


O^DO A 552 

C H R4 T Q 
C H R3 T O 
C H R 2 l o 
CH R5 (O 


O02 


oc RX Do ( cx ) 


O 


50.8 mm 


Obr. 2. Rozlozenf soucâstek na desce s plosnymi spoji generâtoru 



experimentâlm deska pro moznost 
overenî funkce nove rady obvodu. 
Protoze obvod TLC073 je v atypickem 
pouzdru s deseti vyvody, musîme 
pouzît objîmku DIL14, kterou 
zkrâtime na 2x 5 vyvodu. 

Literatura: 

Elektor 7-8/2001, str. 23 


Seznam soucăstek 

odpory 0204 


R1.22 kH 

R2.22 kH 

R3.22 kH 

R4.22 kO 

R5.22 kH 

RX.100 kH 

CI.100 nF 

C2.22 juF/25 V 

CX.100 pF 

ICI.TLC073 

SI.PBS22D02 
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GATE - signâlovâ brâna 


Pavel Hormek 



Technicke parametry: 


Vstupni odpor . 

.220 kQ 

Vstupni signâl . 

.5 V s/s 

Napâjem . 

.+/-15 V 

Odber proudu . 


Prenâsene pâsmo . 



Toto zarizeni bylo vyvinuto pro 
muzikanty - zvukare. V podstate se 
jednâ o rizeny odporovy delic 
v signâlove ceste. Gate se pripojuje 
k mixâzmmu pultu do tak zvanych 
insertu. Insertem se rozumi vystup 
vstupniho zesilovace mixâzniho pultu 
a zâroven vstup zpet do mixâzniho 
pultu. Inserty byvaji vetsinou 
vyvedeny na dvoupolovy konektor 
typu stereo Jack. Do techto insertu se 
mohou pripojovat ruznâ zarizeni 
(ekvalizery, kompresory, echa, gate, 
apod.). Gate se pouzivâ predevsim pri 
ozvucovâm bicich nâstroju. Casto se 
stâvâ pri ozvucem bicich nâstroju, ze 
snimaci mikrofony, ktere jsou 
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umisteny na bubnech, snimaji i okolni 
nezâdouci zvuky. Gate mâ za ukol tyto 
nezâdouci zvuky nepropustit do 
mixâzniho pultu. Proto vzniklo toto 
jednoduche zapojem. 

Popis zapojenf 

Vstupni signâl se privâdi preş 
kondenzâtor CI a odpor R1 do 
vstupniho zesilovace IO la. Tento 
signâl dâl pokracuje preş odpor R4 do 
vystupmho zesilovace IOlb. Oba 
zesilovace jsou zapojeny jako 
neinvertujici sledovace. Preş odpor R3 
se privâdi signâl na invertujici vstup 
komparâtoru I02b, do neinvertujiciho 


vstupu je zapojen bezec potenciometru 
P2 (Attack), timto potenciometrem 
nastavuje uroveii signâlu, pri kterem 
se preklâpi komparâtor I02b. 
Odporovym trimrem PI nastavujeme 
zâkladni citlivost komparâtoru I02b. 
Druhy komparâtor I02a vyhodnocuje 
stav na vystupu I02b a zapinâ 
indikacni LED D2. Pokud LED D2 
sviti, je gate nepruchodny. O 
nepruchodnost signâlu se starâ 
odporovy delic slozeny z R4, P4, R7 
a TI. Delici pomer se dâ nastavit 
potenciometrem P4. Delic je zapojen 
v signâlove ceste mezi vstupmm 
a vystupmm zesilovacem. Pokud bude 
tranzistor TI otevren, je signâl sveden 
na zem. Tranzistor je ovlâdân 
z vystupu komparâtoru I02a preş 
diodu Dl a odpory R5,8. RC clânek 
slozeny s C3, R9 a P3 urcuje dobu, jak 
dlouho bude tranzistor otevren. 
Potenciometrem P3 se nastavuje doba 
otevreni tranzistoru dle potreby. 
Prepinacem Pri gate zapinâme 
a vypmâme. Zapnuty stav je indikovân 
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Obr. 1. Schema zapojeni 


LED D3. Gate je napâjeny 
symetrickym stabilizovanym napetim 
+/- 15V, osazeny stabilizâtory rady 
7815, 7915 apod. Napâjeci zdroj neni 
soucâsti konstrukce. 

Konstrukce 

Plosny spoj osad’te podle popisu 
soucâstkami. Pri osazovâni nez- 
pomente osadit drâtove propojky, 
pozor na polaritu elektrolytickych 
kondenzâtoru, diod a pozici 
integrovanych obvodu. Pokud mâţe 
k dispozici nf generâtor a osciloskop, 
pak muzete gate prekontrolovat pred 
zabudovâmm do skrme. Pokud jste 
neudelali chybu, tak kontrola neni 
nutnâ, obvod bude pracovat na prvni 
zapojeni. Co se tyce mechanickeho 


Obr. 2. Rozlozenf soucâstek 


I> I> 

□ ID ID |— 

Z th z ^ D 
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Zajfmavâ hracka 

Pavel Meca 


Popsany obvod reaguje na 
zahvizdâm pipânim. Na obr. 1 je jeho 
zapojem. Je to obvod tak jednoduchy, 
ze uz ani jednodussi byt nemuze. Je 
pouzit integrovany obvod HK226. Ten 
obsahuje selektivni zesilovac 
a generâtor pipăm. Piezoelement zde 
funguje jako mikrofon i jako 
reproduktor. Klidovy odber obvodu je 
asi 8 fiA. Napâjeci napeti je v rozsahu 
2,2 az 5 V. Dioda Dl blikâ v rytmu 
pipăm. Kondenzâtor CI je nutno 
pouzit, pokud jsou pouzity delsi 
privodm drâty pro napâjem nebo mă 
baterie vetsi vnitrni obvod. Bez CI 
nemusi obvod fungovat. 

Na obr. 2 je osazenâ deska 
s plosnymi spoji. Deska mă rozmery 
18 x 14 mm. Jeji osazeni je velice 
jednoduche. Obvod HK226 je umisten 
v objimce. V pripade potreby malych 
rozmeru celeho zarizeni muzeme 
objimku vynechat. Neni vsak vhodne 
pouzivat pistolovou pâjecku, protoze 






usporădân, mohu vâm z vlastni 
zkusenosti doporucit gate vyrobit 
4 - 8kusu a tyto zabudovat do 
19 palcove rackove skrme o vysce 2U 
( 88mm ) vedle sebe. Vice kusu gate 
oceni zvukari, kteri ozvucuji ruzne 
skupiny a dopredu nevedi, kolik bude 
mit bubenik bubnu. Zâroven je 
vhodne do teto skrme namontovat 
spolecny napâjeci zdroj pro vsechny 
gate. K pripojeni signâlu bych 
doporucil pouzit konektory typu Jack 
6,3 ve stereofonmm provedeni a to 
z duvodu snadneho pripojeni vstupu 
i vystupu jednim konektorem. 
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Zâver 

Cena stavebnice: GATE 260,- Kc 
Cena stavebnice napâjeciho zdroje: 
Zdroj s LM 317 a LM 337 195,- Kc 
Popisovanou stavebnici a vhodny 
napâjeci zdroj je mozno objednat 
u firmy: 

Hobby elektro 

K Haltyri 6, 594 01 Velke Mezinei 
tel/fax: 0619/522076, 
mobil: 0603 / 853856 
e-mail: hobbyel@iol.cz 

rTATTTEP 


Seznam soucâstek 

R1,R9 . 

. 3,3 k£2 

R2 . 

. 220 kQ 

R3, R10. 

. 10 kQ 

R4. 

. 33 k£2 

R5, R6, R11 .... 

. 680 Q. 

R7. 

.1,2 kQ 

R8 . 

. 1 Mii 

CI ,3. 

.1 juF/50V 

C2. 

.2,2 juF/50V 

C4 . 

.10 juF/50V 

C5, C6, C7, C8 .. 

.100 nF/ker. 

C9, CIO . 

.22 juF/50V 

Dl . 

. 1N4148 

D2. 

.LED cerv. 

D3 . 

.LED zel. 

101. 

. TL082 

102. 

. LM 358 

TI . 

. BF245B 

PI . 

. 470 k/trimr 

P2. 

.lOkfî/N 

P3, P4. 

.50 k£2/N 

Prl . 

. prepi'nac dvojpol. 
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Hybridm vykonovy zesilovac tridy A II 


V AR 4/2001 byl uverejnen hybridm 
vykonovy zesilovac. Pro vâzne zâjemce 
je na obr. 1 uvedena jednostrannâ 
deska plosnych spoju o rozmerech 100 
x 76 mm. Na teto desce je zapojen 
jeden kompletni kanâl vcetne 
koncovych tranzistoru. Deska je 


Pavel Meca 

navrzena pro jeden pâr vykonovych 
tranzistoru. Deska je navrzena pro 
elektronkovou objimku do PS. 

Upozornuji jeste jednou na chybu u 
tranzistoru TI T2, u kterych byly v 
puvodnim zapojeni v AR4/2001 
prehozeny kolektory a emitory. Byl 


jeste pridân odpor R19 s hodnotou 
R33/5W mezi elektrodu S a napâjem 
tranzistoru T4. Na uvedene desce je 
jiz tento odpor osazen. Zhavici proud 
elektronky je asi 365 mA. 
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Obr. 1. Deska pfpâku 



Obr 2. Obrazec desky spoju 


Seznam soucăstek 

LED cervenâ 5mm 
HK226 
10 /iF/16 V 
objimka DIL8 
deska PS 
piezoelement 


obvod HK226 je vyroben technologii 
CMOS. Osazeni podle obr. 2 se trochu 
lisi od fotografie vzorku. Deska nemâ 
zâdny upevnovaci otvor a proto se 
upevni cely obvod nejlepe prilepenim. 

Stavebnici popsaneho zarizeni je 
mozno objednat u firmy MeTronix, 
Masarykova 66, 312 12 Plzen, tel. 019 
/ 72 676 42, paja@ti.cz. Oznacem 
stavebnice je MS21030, cena 
stavebnice je 95,- Kc. Stavebnice 
obsahuje vsechny soucâstky podle 
seznamu. Je mozno objednat 
i samotny obvod HK226. 

Omlouvâme se za chybejici schema, 
bude otisteno v pristim cisle. 
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Zesilovac tridy A o vykonu 20W 

Pavel Meca 



Pro zastânce kvalitmho poslechu je 
zde uveden zesilovac tridy A. Na 
obr. 1 je zapojem zesilovace. Jsou 
v nem pouzity standardm soucâstky. 
Jeho vykon je 20 W, coz byvâ standard 
pro tyto typy zesilovacu. Zesilovac 
muze byt pro zacâtecmky prvnim 
pokusem pro ziskâni kvalitniho 
zesilovace. 

Trimrem TP1 se nastavuje na 
vystupu polovicni napeti a trimrem 
TP2 se nastavi proud zesilovace na 
1,7 A pro nejlepsi vlastnosti. Pred 
prvnim pripojenim napeti je nutno 
nastavit TP1 do stredni polohy a TP2 
na maximâlm hodnotu, jinak dojde ke 
zniceni tranzistorul Na obou pozicich 
trimru je vyhodne pouzit viceotâckove 
typy 

Na obr. 2 je priklad desky PS. 
Vykonove tranzistory T4 a T5 se 
pripoji co nejkratsimi vodici. 

Jako kazdy zesilovac tridy A je 
potreba i zde pouzit masivni chladic 
pro T4 a T5. Pro napâjem je potreba 
pouzit velke filtracni kapacity 
s minimâlm hodnotou 10.000 /xF, 
radeji vsak vice. 
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Aktivni repro pro PC 



Popsany zesilovac slouzi k zabu- 
dovâni do reproduktorove soustavy, 
pripo jene k vystupu zvukove karty 
osobmho pocitace. I kdyz je dnes na 
trhu pomerne sirokâ nabidka 
aktivnich reproduktorovych soustav, 
zvuk levnejsich neni vzdy ideâlm. 
Mâme-li doma nejake starsi 
reproduktorove sestavy, lze je 
s popsanym zesilovacem dobre vyuzit. 
Vystupm vykon do 10 W je pro dane 
pouziti dostatecny. 

Popis 

Schema zapojem je na obr. 1. Jako 
zâklad je pouzit integrovany obvod 
TDA2030, ktery je sice jiz trochu 
"fousaty", nicmene pro dane ucely 
vyhovuje. Vstupni signâl je nejprve 
priveden na potenciometr hlasitosti. 
Ten neni z konstrukcmch duvodu 
umisten na desce s plosnymi spoji. 
Z potenciometru pokracuje signâl 

7/2001 


dâle preş oddelovaci kondenzâtor CI 
na vstup obvodu ICI. Virtuâlm stred 
napâjeciho napeti pro OZ je tvoren 
odpory R3 a Rl. Kondenzâtor C2 
slouzi k dodatecne filtraci napâjeciho 
napeti. Diody Dl a D2 ? zapojene na 
vystupu zesilovace, chrâni zesilovac 
proti pripadnym napetovym spickâm, 
indukovanym na zâtezi.Zisk zesilovace 
je dân odpory R4/R5. Kondenzâtor C5 
slouzi k oddelem stejnosmerne slozky. 
Seriovâ kombinace R6, C6 na vystupu 
zesilovace omezuje nâchylnost ke 
kmitâni na vyssich frekvencich. 
Protoze je pouzito nesymetricke 
napâjeci napeti, muşi byt vystup 
zesilovace stejnosmerne oddelen 
kondenzâtorem C7. Podle maxi- 
mâlniho vystupniho vykonu muşi 
byt obvod TDA2030 pripevnen na 
chladic s maximâlnim tepelnym 
odporem 4 az 8 °K/W. Pro lepsi 
chlazeni je vhodne umistit zesilovac 
na plochy zebrovany chladic (tazeny 


nebo ohybany z Al plechu), ktery 
umistime na zadni stranu repro- 
duktoru. 

Napâjeci zdroj muze byt samostatny 
v kazde reprosoustave, nebo muzeme 
pouzit spolecny zdroj pro oba 
reproduktory. Lze take umistit oba 
zesilovace a zdroj do jedne skrme 
a druhy reproduktor pripojit jako 
pasivni (bezne reseni u komercnich 
aktivnich reproboxu pro PC). 

Stavba 

Zesilovac je zhotoven na 
dvoustranne desce s plosnymi spoji o 
rozmerech 33 x 50,8 mm. Rozlozem 
soucâstek na desce s plosnymi spoji je 
na obr. 2, obrazec desky spoju ze strany 
soucâstek (TOP) je na obr. 3, ze 
strany spoju (BOTTOM) je na obr. 4. 
Obvod TDA2030 je umisten na kraji 
desky s plosnymi spoji pro 
jednoduchou montâz na chladic. 
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Obr 2. Rozlozeni soucâstek na desce splosnymi spoji zesilovace 


Zesilovac obsahuje minimum 
soucâstek a stavbu pri peclive prâci 
zvlâdne snadno i zacâtecmk. Obvod 
nevyzaduje zâdne nastavovâm a mei 
by pracovat na prvni zapojeni. 
Nepodcenujte vyznam chlazeni 
koncoveho zesilovace. 


Zâver 

Klasicky koncovy zesilovac 
TDA2030 je diky svym relativne 
dobrym vlastnostem, nizkemu 
harmonickemu zkreslem, zkratu- 
vzdornosti a vestavene tepelne ochrane 
pri rozumne cene stâle zajimavym 
konstrukcnim prvkem. 



Obr. 3. Obrazec desky spoju 


Seznam 

soucâstek 

odpor 0204 

R1. 

.120 

R2. 

.120 kQ 

R4. 

.4,7 kQ. 

odpor 0207 
R6. 

.1 Q, 

CI. 

.2,2 jUF/50 V 

C2. 

.22 jUF/25 V 

C3. 

. 220 juF/25V 

C4. 

. 220 nF 

C5. 

.2,2 juF/50V 

C6. 

. 220 nF 

C7. 

. 2200 juF/25V 

Dl. 

.1N4007 

D2. 

.1N4007 

ICI . 

. TDA2030 


Novy step-up spinany zdroj od Linear Techology 


Firma Linear Technology uvâdi na 
trh novy spinany step-up regulâtor 
v pouzdru SOT-23. Obvod je schopen 
preş male rozmery dodat vystupm 
napeti az 36 V pri maximâlmm 
proudu 1 A. Regulâtor pracuje na 
kmitoctu 1,2 MHz, coz umoznuje 


pouzit velmi male externi soucâstky (s 
vyskou do 2 mm). 

Hlavni prednosti obvodu jsou: 
Vystupni napeti az 34 V. 

Vstupni napeti 2,6 az 16 V 
5 V/430 mA z 3,3 V 
12 V/300 mA z 5 V 


Na obr. 1 je typicke zapojeni 
regulâtoru s obvodem LT1930, na obr. 
2 je graf ucinnosti na odebiranem 
proudu pro vstupni napeti 3,3 V a 5 V. 

Dalsi podrobnosti o tomto 
zajimavem obvodu naleznete na 
www. linear-tech.com . 



LI: SUMIDA CR43-100 
*0PTI0NAL 



O 100 200 300 400 

LOAD CURRENT (mA) 


Obr. 1. Typicke zapojeni LT1930 


Obr 2. Graf efektivity regulâtoru 
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mărie urovne 
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Technickâ data 

Kmitoctovy rozsah 

100 kHz az 110 MHz (chyba < 1 dB). 

Rozsah vstupmch urovni 

100 kHz az 200 MHz (chyba < 2 dB). 
32 az 117 dB/iV (10 MHz, chyba < 1 dB). 

Vystup 

100 mV/10 dB. 

Vstupm impedance 

50 ohmu. 


Vysokofrekvencni meric urovne je 
pristroj nepostradatelny v kazde labo- 
ratori, kterâ se vf technikou zabyvâ. 
Kvalitm profesionâlm merici pristroj e 
jsou drahe, jednodussi amaterskâ 
zarizeni byvaji nedostateene citlivâ 
nebo jsou casto teplotne zâvislâ. 
S novym obvodem AD8307AN od 
firmy Analog Devices je mozne 
realizovat pouze s nekolika extermini 
soucâstkami relativne citlivy a dosta- 
tecne presny vf meric urovne s kmi- 
toctovym rozsahem do 200 MHz 
a meficim rozsahem od 32 dB^uV do 
117 dB^uV. Zâkladm vlastnosti merice 
jsou uvedeny v prehledu. 

Popis 

Schema zapojem vf merice urovne 
je na obr. 1. Jâdrem obvodu je 
integrovany demodulâtor AD8307AN 
(ICI), ktery mâ na vystupu zapojen 
oddelovaci zesilovac IC2. Na tomto 
mişte muzeme pouzit i OZ typu 
CA3140. 


Mereny signâl je priveden na vstup- 
ni konektor Kl. Paralelm odpory R1 
a R2 zajistuji vstupni impedanci 
50 ohmu. Kondenzâtor CI slouzi ke 
galvanickemu oddeleni neinvertu- 
jiciho vstupu demodulâtoru. Take 
invertujici vstup (vyvod 8 ICI) je 
spojen se zemi preş oddelovaci kon¬ 
denzâtor C2. Kapacita kondenzâtoru 
CI a C2 je zvolena tak, aby doini 
mezni kmitocet lezel pod hranici 
100 kHz. Tak muzeme pozdeji vyuzit 
bezny nf generâtor pro nastaveni 
merice. Vystup logaritmickeho 
demodulâtoru je proudovy, ale jeste 
v obvodu AD8307 je integrovân 
prevodnik na napeti s vystupni 


impedanci nekolik kohmu. Proto 
musime na vystup obvodu zaradit 
oddelovaci zesilovac. Seriovâ kom- 
binace R5 a P2 na vystupu demo¬ 
dulâtoru je zapojena paralelne 
s vnitrnim odporem a upravuje 
prevodm koeficient z 25 mV/dB na 
pozadovanych 100 mV/dB. Kon¬ 
denzâtor C4 filtruje rychle zmeny 
vystupniho signâlu pro klidnejsi 
odecet. 

Trimrem PI se meni zâkladm rozsah 
prevodniku v rozmezi od -26 dB do 
+ 14 dB (pro odpor R4 = 0 Q). 
Nenulovym odporem R4 se nechâ 
rozsah nastaveni zuzit. Odpor R3 
slouzi k oddeleni vstupmch a vystup- 
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nich zemi. Na vystupu je zapojen 
sledovac s IC2, ktery umoznuje 
pripojem ruckoveho meridla s mensim 
vnitfnim odporem. Stabilm napâjeci 
napeti obvodu zajistuje monoliticky 
regulâtor IC3 (78L05), ktery rovnez 
chrâm AD8307 proti prepeti. Odpor 
R6 s kondenzâtorem C3 dodatecne 
filtruji napâjeci napeti pro demo- 
dulâtor. 

Vystupm napeti demodulâtoru 
(odpovidajici urovni vstupmho sig- 
nâlu) muzeme zobrazovat digitâlnim 
multimetrem nebo ruckovym pri- 
strojem. 

Stavba 

Vf meric urovne je zhotoven na 
dvoustranne desce s plosnymi spoji 
o rozmerech 43 x 32 mm. Rozlozem 
soucâstek na desce spoju je na obr. 2, 
obrazec desky s plosnymi spoji ze 
strany soucâstek (TOP) je na obr. 3, 
ze strany spoju (BOTTOM) je na 
obr. 4. Po osazeni a zapâjem desku 
peclive prohledneme a odstramme 
pripadne zâvady. Pripojime napâjeci 
napeti a na vstup privedeme signâl z nf 
generâtoru (minimâlne 100 kHz, Iepe 
10 MHz, pokud mâme tento rozsah 
k dispozici). Uroven signâlu z gene- 


Seznam soucâstek 

odpory 0204 


R1.100 £2 

R2.100 £2 

R3.10 £1 

R4.R* 

R5.5,6 k£l 

R6.10 £1 

R7.R* 

CI.10 nF 

C2.10 nF 

C3.100 nF 

C4.100 nF 

C5.10 /iF/25 V 

C6.10 /iF/25 V 

C7.100 nF 

ICI .AD8307 

IC2.TL071 

IC3.78L05 

K1.CP560N 

PI.25 k£TPM19 

P2.5 k£^-PM19 


Obr. 4. Obrazec desky spoju - strana 
spoju (BOTTOM). M 2:1 



Obr 2. Rozlozenf soucâstek na desce s plosnymi spoji 



Obr 3. Obrazec desky spoju - strana soucâstek (TOP). M 2:1 
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Solârnf nabijecka 


Technickâ data 


Napâjem 

+ 12 V z pripojeneho akumulâtoru 

Slunecm panel 

do 53 W 

Vlastni spotreba 

2,1 mA 

Ubytek napeti na regulâtoru 

0,43 V pri proudu 3 A 

Teplotni rozsah 

-10 °C az +45 °C 


S postupne vzrustajici cenou energie 
jsou stâle casteji na predmetu dne 
alternativm zdroje. Slunecm energie 
ze solârmch clânku patri zpusobem 
ziskâvâm k tem nejjednodussim. 
I kdyz masovemu rozsireni zatim 
brâni pomerne vysokâ cena clânku, 
jsou mista, kde se jiz dnes mohou 
uplatnit. Uvedene zapojeni slouzi 
k regulaci nabijem 12-voltoveho 
akumulâtoru. 

Zâkladmm ucelem regulâtoru je 
zabrânit zpetnemu vybijeni akumu¬ 
lâtoru v pripade, ze napeti na svorkâch 
panelu klesne pod napeti akumulâtoru 
(za sera nebo v noci). K tomu staci 
obycejnâ dioda. Ovsem na plnem 
slunecmm svetle je naopak napeti 


clânku vyrazne vyssi nez napeti pine 
nabiteho akumulâtoru. Aby nedo- 
châzelo k prebijeni akumulâtoru, 
nevystacime jiz s obycejnou diodou, 
ale potrebujeme speciâlni solârni 
nabijecku. Popis velmi jednoducheho 
zapojeni takoveto nabijecky naleznete 
v nâsledujicim clânku. 


Popis 

Schema zapojeni solârni nabijecky 
je na obr. 1. Prvni câst nabijecky 
- ochrana proti zpetnemu vybijeni - 
je realizovâna Schottkyho diodou D2, 
zapojenou v zâvernem smeru mezi 
kladnou svorkou akumulâtoru (na Kl) 
a kladnym vyvodem solârmho panelu. 


D3 


Kl 



+ ACU 
+ SOLAR 


- ACU 

- SPLAR 


Obr. 1. Schema zapojeni solârni nabijecky 


râtoru nastavime na 1 mV (eff). 
Zmerime vystupm napeti. Zvetsime 
(pripadne zmensime) vstupni napeti 
a trimrem P2 upravime zmenu 
vystupniho napeti na 100 mV (nasta- 
veni prevodniho koeficientu na 
hodnotu 100 mV/10 db). Absolutni 
velikost vystupniho napeti nâs v tomto 
okamziku nezajimâ. V dalsim kroku 
nastavime citlivost demodulâtoru. Na 

7/2001 


vstup privedeme signâl o znâme 
urovni (napriklad 60 dB^uV) a trimrem 
PI nastavime na vystupu napeti 
600 mV. Tim je nastavem vf merice 
urovne hotovo. 

Zăver 

Popsany vf meric urovne pine 
vyuzivâ vybornych vlastnosti obvodu 

(jCCifUjtJehA^A 


AD8307 ke konstrukci velmi jedno¬ 
ducheho a pritom relativne kvalitmho 
merice urovne. Obvodu AD8307 je pro 
jeho zajimavost venovân samostatny 
popis v nâsledujicim clânku. 

Pouzitd literatura 
Elektor 1/99 str. 28 
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V pripade vetsiho napeti na solârmm 
panelu pak proud prochâzi volne do 
akumulâtoru s napetovym ubytkem do 
0,43 V pri proudu 3 A. Pri prekroceni 
jmenoviteho napeti na akumulâtoru 
(ktere je 2,3 V na clânek pri pine 
nabitem akumulâtoru) se zapoji druhâ 
vetev s diodou Dl a tranzistorem T2. 
Ta zkratuje kladne napeti clânku na 
zem. Protoze slunecm clânek se chovâ 
v podstate jako zdroj proudu, tento 
zpusob regulace mu v zâsade nevadi. 
Tranzistor Tis trimrem PI tvori refe- 
rencni zdroj napeti, ktere je filtrovâno 
kondenzâtorem CI. Toto napeti je pak 
porovnâvâno s napetim odporoveho 
delice R5/R4, ktere je priblizne 
polovicm nez napeti na akumulâtoru 
snizene o ubytek na diode D3. 
Operacm zesilovac ICI je zapojen jako 
komparâtor. Je-li napeti na aku¬ 
mulâtoru pod jmenovitym, je vystup 
komparâtoru na nizke urovni a tran¬ 
zistor T2 je uzavren. LED LD1 nesvi- 
ti. Prekroci-li napeti akumulâtoru 
jmenovitou uroven, vystup kompa¬ 
râtoru se preklopi do stavu HI, LED 
LD1 se rozsviti a soucasne se otevre 
tranzistor T2. Tim poklesne i napeti 
na akumulâtoru a komparâtor by se 
okamzite preklopil zpet. Proto je do 
zpetne vazby komparâtoru zapojen 
kondenzâtor C2, ktery zajisti delku 
kladneho pulsu (a tim i otevreni T2) 
na dobu 4 ms. Po teto dobe se 
komparâtor preklopi zpet (vystup do 
LO) a tranzistor T2 se uzavre. Cim 


Seznam soucăstek 

odpory 0204 


R1.4,7 kQ 

R2.4,7 

R3.100 kQ 

R4.150 kQ 

R5.150 k£2 

CI .2,2 /jF/50 V 

C2.10 nF 

C3.100 jUF/25 V 

C4.100 nF 

Dl.BPZR745 

D2.BPZR745 

D3.1N4148 

ICI.TL071 

LD1.LED 3 mm 

TI.BF256B 

T2.BUZ100 

K1.ARK2 

K2.ARK2 

PI. 500 kn-PT1 OL 
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Obr. 2. Rozlozeni soucăstek na desce s plosnymi spoji 


JL JL 



Obr. 3. Obrazec desky spoju - strana soucăstek (TOP) 



Obr 4. Obrazec desky spoju - strana spoju (BOTTOM) 


vyssi je tedy napeti na akumulâtoru, 
tim casteji se tento dej opakuje a zmen- 
suje se stredni proud akumulâtorem. 
Spinaci rezim tranzistoru T2 je 
vyhodny i z duvodu oteplem, kdy je 
vykonovâ ztrâta na trvale otevrenem 
nebo zavrenem tranzistoru mnohem 
nizsi nez v pripade spojite regulace. 

Stavba 

Solârni nabijecka je zhotovena na 
dvoustranne desce s plosnymi spoj 
o rozmerech 60 x 21 mm. Rozlozeni 
soucâstek na desce spoju je na obr. 2, 
obrazec desky s plosnymi spoji ze 
strany soucâstek (TOP) je na obr. 3, 
ze strany spoju (BOTTOM) je na 
obr. 4. Po osazeni a zapâjem desku 
peclive prohledneme a odstramme 
pripadne zâvady. Pripojime solârni 
panel a akumulâtor (vyhodnejsi je jiz 
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nabity) a trimrem PI nastavime 
vypinaci napeti tak, aby na nabitem 
akumulâtoru bylo napeti 13,8 V (6x 
2,3 V). LED LD1 muşi blikat - to zna- 
menâ prerusovane dobijem. Tim je 
stavba solârni nabijecky hotova. 

Zâver 

Popsanâ solârni nabijecka umoznuje 
bezpecny provoz solârnich clânku ve 
spojeni s beznym olovenym akumu¬ 
lâtorem i na mistech, kde neni 
k dispozici beznâ svetelnâ sit’ (chaty, 
tâboriste apod.). Zarizeni nevyzaduje 
obsluhu a udrzuje akumulâtory 
neustâle v nabitem stavu bez rizika 
trvaleho prebijeni. 

Pouzitâ literatura 
Elektor 3/2000, str. 14 
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Precizm elektroskop 



+UCC 



Obr. 1. Schema zapojeni precizniho elektroskopu 


Popsane zapojeni slouzi k mereni 
velikosti elektrickeho nâboje. Ten je 
pomoci sondy a meficiho kabelu 
prenesen do vstupmho kondenzâtoru 
CI. Podle vztahu U = Q/C pak 
z napeti na kondenzâtoru urcime 
velikost nâboje. 

Popis 

Schema zapojeni elektroskopu je na 
obr. 1. Mereny nâboj se prenese do 
kondenzâtoru CI. Na tomto mişte 
musime pouzit kvalitm typ, napriklad 
MKT (WIMA). Minimâlm vybijeci 
proud je zajisten pouzitim operacmch 
zesilovacu MAX4322, ktere maji velmi 
vysoky vstupni odpor. ICI je zapojen 
jako sledovac napeti. Ve zpetne vazbe 
IC2 je prepinac SI pro volbu zesilem 
5 nebo 10. K vystupu elektroskopu 
muzeme pripojit klasicke ruckove 
meridlo s nulou uprostred a rozsahem 
±100 pA az ±1 mA. Je mozne tez 
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pripojit normâlm cislicovy multimetr. 
Odpor R4 volime podle vnitrniho 
odporu meridla. Celkovy odpor by mei 
byt asi 10 kohmu. 

Elektroskop je napâjen z destickove 
baterie 9 V. Protoze obvody MAX4322 
maji napâjeci napeti omezeno na 
6,2 V, je do napâjeciho obvodu zapo- 
jena Zenerova dioda Dl s napetim 
6,2 V. Posledm operacni zesilovac, 
IC3, tvori umely stred napâjeciho 
napeti (virtuâlni zem). Polovina 
napâjeciho napeti se ziskâvâ 
z odporoveho delice R5/R6, filtro- 
vaneho kondenzâtorem C7. Vystupni 
napâjeci napeti je jeste filtrovâno 
kondenzâtory C3 az C6. Prepinacem 
S2 se odpojuje baterie, zapnuti je 
indikovâno nizkoprikonovou LED 
LD1. 

Pouzitâ literatura 
Elektor 7-8/2000, str. 48 
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Seznam soucăstek 

odpory 0204 


R1.100 kn 

R2.10 kH 

R3.100 kO 

R4.R* 

R5.100 kH 

R6.100 kO 

R7.5,6 kH 

R8.560 Q. 

CI.1 fiF/MKT 

C2.10 juF/25 V 

C3.10 juF/25 V 

C4.10 juF/25 V 

C5.100 nF 

C6.100 nF 

C7.10 juF/25 V 

C8.10 juF/25 V 

Dl.ZD-6V2 

ICI.MAX4322 

IC2.MAX4322 

IC3.MAX4322 

LD1.LED 

51 .PS-22 

52 .PS-22 
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Ky tar ove efekty 





Zajimave elektronicke efektove 
zarizeni pro hudebmky bylo popsâno 
v casopise Elektor. Protoze je pomerne 
jednoduche a obsahuje mimo nekolika 
odporu a kondenzâtoru pouze dva 
integrovane obvody, nabizene mimo 
jine i v prodejnâch GM, prepracovali 
jsme puvodm zapojem s ohledem na 
dostupnou soucâstkovou zâkladnu 
a predklâdâme vâm tento stavebm 
năvod. 

Princip efektoveho zarizeni spocivâ 
v prelad’ovâni puvodniho signâlu 
v rozsahu zhruba ±500 Hz. 

Popis 

Schema zapojem efektoveho zarizeni 
je na obr. 1. V obvodu jsou pouzity dva 
integrovane dvojite smesovace typu 
NE612 od firmy Philips. Obvod 
NE612 mâ integrovân i vlastni 
oscilâtor a stabilizâtor napâjeciho 
napeti. Typicke pouziti obvodu NE612 
je v komunikacnich zarizenich 
pracujicich s kmitocty do 500 MHz 
a s kmitoctem oscilâtoru do 
200 MHz. 

V prvni obvodu NE612 (ICI) se 
vstupni nf signâl smesuje s kmitoctem 
vnitrmho oscilâtoru, ktery je urcen 
keramicky rezonâtorem XI na 
455 kHz. Vysledny signâl prochâzi 
ctverici filtru s kmitoctem 455 kHz X2 
az X5. Na vystupu je zapojen druhy 
obvod NE612 (IC2), ktery smesuje 
filtrovany signâl s kmitoctem 
vlastniho oscilâtoru, ktery je vsak diky 
pouziti rezonâtoru X6 s paralelne 
zapojenym varikapem Dl preladitelny 
v rozsahu 451 az 452 kHz. 

Po filtraci vf signâlu na vystupu 
kondenzâtorem CI3 je za vazebmm 
kondenzâtorem C14 opet nf signâl, 
posunuty kmitoctove o ±500 Hz 
(v zâvislosti na nastavem potencio- 
metru P2). 

Stavba 

Elektronicke efektove zarizeni je 
zhotoveno na dvoustranne desce 
s plosnymi spoji o rozmerech 65 x 
29 mm. Rozlozem soucâstek na desce 
spoju je na obr. 2, obrazec desky 


Obr. 1. Schema zapojenf kytaroveho 
efektu s obvody NE612 


CD 


V 

i—» 

CD 



O 

O 

D 


N) 

O 


0 


CD 


0 


n 



+ 

0\ 

<z 


l- "To 

Qz Gl C= 


28 


ryATTTFB 


7/2001 








































































































































□ rnÂmm 


s plosnymi spoji ze strany soucâstek 
(TOP) je na obr. 3, ze strany spoju 
(BOTTOM) je na obr. 4. Po osazenî 
a zapâjeni desku peclive prohledneme 
a odstranime prîpadne zâvady. 
Trimrem PI nastavime symetrii 
vstupnîho smesovace. Nejsnazsi je 
nastavit potenciometr P2 do jedne 
z krajnich poloh (pak je slyset 
kmitocet 500 Hz) a potenciometrem 
PI nastavime nejnizsi hlasitost. Mira 
efektu (preladeni) nastavujeme 
potenciometrem P2. Nastaveni je 
nutno vyzkouset a zâvisi pouze na 
predstave uzivatele. 


Seznam soucâstek 

odpory 0204 


R1.150 kO 

R2.680 Q. 

R3.1,5 kO 

R4.10 kO 

R5.220 kO 

R6.100 kO 

CI.100 nF 

C2.100 nF 

C3. 270 pF 

C4.33 pF 

C5.1 nF 

C6.39 pF 

CI .39 pF 

C8.100 nF 

C9.100 nF 

CIO.1 nF 

Cil.150 pF 

CI 2.150 pF 

CI 3.15 nF 

CI 4.100 nF 

CI 6.100 nF 

CI 7.100 |UF/16 V 

CI 8.100 nF 

CI 9.10 juF/63 V 

C20. 100 nF 

Dl.BB509 

D2.1N4007 

ICI .NE612 

IC2.NE612 

IC3. 7806 

PI.100 k 

P2.100 k 

XI.CSB455 

X2.SFE455 

X3.SFE455 

X4.SFE455 

X5.SFE455 

X6.CSB455 


Zâver 

Popsane efektove zarizeni vyuzivâ 
pomerne netradicne obvodovou 
techniku ze zcela jine oblasti 
elektroniky (vf), ale s pomoci 


modernich polovodicovych soucâstek 
lze dosâhnout jednoduchymi 
prostredky zajimavych vysledku. 

Pouzită literatura 
Elektor 4/2000, str. 62 
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Obr. 2. Rozlozeni soucâstek na desce s plosnymi spoji kytaroveho efektu 



Obr 3. Obrazec desky s plosnymi spoji - strana soucâstek (TOP) 



Obr 4. Obrazec desky s plosnymi spoji - strana spoju (BOTTOM) 
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Kde na Internetu najdete peni'ze 

Ing. Tomâs Klabal 


V minulem dile jsme se venovali 
"penezum na Internetu". V dnesnim 
pokracovâm budeme v tomto tematu 
pokracovat. Ale nebudou nâs uz 
zajimat banky a jinâ mista, kterâ maji 
v Cesku povâzlive casto povahu 
cernych der, v nichz zmizi nejen 
penize obcanu, ale i to, kdo za zmizeni 
nese odpovednost, kdo to zpusobil, 
kdo to legislativne umoznil svym 
neodpovednym hlasovâmm v parla- 
mentu a kdo to nehlidal, ac na to mâ 
zvlâst’ zrizeny urad a bere za to penize. 
Budou nâs zajimat mista, kde na 
Internetu "Iezi" a kde "se toci" penize. 

Zacneme-li "tocenim penez", nelze 
zacit jinde nez na burzâch. 

Burzy 

Burzy jsou povazovâny za pravou 
bastu kapitalismu, ale jsou take jednim 
z mâla mist, kde opravdu zâvisi 


doslova na kazde sekunde. Okamzity 
pristup k informacim muze mit bez 
nadsâzky cenu zlata. Neni tedy divu, 
ze vsechny hlavni svetove burzy maji 
na Internetu sve strânky, aby investori 
na celem svete mohli sledovat, co se 
deje a vcas reagovat. Burzovni trhy se 
dnes bez Internetu uz neobejdou a ani 
si je bez neho nejde predstavit. 
S okamzitym pristupem k informacim 
to ovsem neni tak zhave, jak by se na 
prvni pohled mohlo zdât. Lide okolo 
burz znaji cenu penez velmi dobre (na 
rozdil od rady pocitacovych nadsencu, 
kteri stâli za radou dnes krachujicich 
nadejnych internetovych podniku), 
takze vetsina informaci, ktere jsou na 
strânkâch dostupne - tedy hlavne 
kurzy akcii, jsou mirne zpozdene 
- jinymi slovy jiz takrka bezcenne, 
a prâve proto bez problemu dostupne 
komukoli zdarma. Pokud chcete mit 
pristup k opravdu aktuâlmm zprâvâm 


z te ci one burzy - tedy ke kurzum 
jednotlivych cennych papiru v reâl- 
nem case, pak obvykle musite plătit. 
Vetsina solidnich brokerskych spo- 
lecnosti (tedy spolecnosti zprostred- 
kovâvajicich obchody na burzâch; 
viz nize) poskytuje svym zâkaznikum 
kurzy v reâlnem case a ceny za sluzbu 
se zpravidla pohybuji nejvys 
v desitkâch dolaru mesicne. 

Chcete-li se stât burziânem, pak je 
asi nejlepsi zacit primo v Americe. 
Hlavni americke burzy najdete na 
techto adresâch: 

- New York Stock Exchange (NYSE) 
- www.nyse.com (obr.l) - je druhou 
nejvetsi svetovou burzou (po Tokiu) 
a vznikla uz v roce 1792. Na strânkâch 
najdete informace o kurzech (ty jsou 
ovsem, jak jiz bylo zmmeno vyse 
zpozdene), informace o vsech obcho- 
dovanych spolecnostech a dalsi 
uzitecnâ data, bez kterych se investor 
neobejde. 

- American Stock Exchange 
(AMEX) - www.amex.com - je dalsi 
americkou burzou svetoveho 
vyznamu. Na rozdil od strânek NYSE 
muzete soubezne sledovat kurzy 
nekolika akcii a provâdet si tak Iepe 
ruznâ srovnâni. Na strânkâch take 
najdete podrobnejsi informace 
o jednotlivych akciich (spolecnostech) 
nez na NYSE, takze AMEX je lepsi 
adresou pro toho, kdo si chce udelat 
predstavu o akciovych trzich v USA. 
Ze strânek AMEX muzete prohlizet 
i kurzy akcii obchodovanych na 
ostatnich hlavnich americkych 
burzâch. Na adrese http://www.amex. 
com/reference/logoticker.stm najdete tzv. 
ticker, ktery vâm do pocitace behem 
obchodovâm dokâze nacitat prubezne 
aktuâlni kurzy (opet bohuzel s onim 
cca 15-20 min. zpozdemm). 

V USA existuji i dalsi burzy, ale ty 
maji jen regionâlm vyznam takze 
o tech se rozepisovat nebudeme. Nelze 
se vsak nezminit o NASDAQ 
(National Association of Securities 
Dealers Automated Quatations 
System). Jde o mimoburzovm trh, na 
nemz se obchoduje s akciemi nekolika 
tisic spolecnosti. WWW strânky 
NASDAQ najdete na adrese 
www.nasdaq.com (obr. 2) a nejednoho 
investora jiste potesi, ze jsou prakticky 
totozne se strânkami AMEX, takze se 



Obr. 1. New York Stock Exchange 
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i The Nasdaq Stock Market - Microsoft Internet Explorer 
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Obr. 2. NASDAQ 


na nich velmi snadno zorientujete. 
Presto strânky nejsou totozne a na- 
priklad grafy zobrazujici kurzy 
jednotlivych akcii jsou na strânkâch 
NASDAQ reseny podstatne Iepe nez 
v pripade AMEX. Ani na NASDAQ 
ovsem nenajdete kurzy v reâlnem case 

- s trochou stesti se vâm sice muze 
podarit narazit na strânky, kde jsou 
udaje o kurzech v reâlnem case 
poskytovâny zdarma, ale z vlastni 
zkusenosti mohu potvrdit, ze vetsina 
takovych strânek nemâ dlouheho 
trvâni a vetsinou slouzi jen k ziskâni 
velkeho poctu zâkazmku, kterym je 
nâsledne nabidnuta tato sluzba jako 
placenâ a s bezplatnym zverejnovâmm 
udaju je konec. Zatim jsme si vsak 
nerekli jednu dulezitou informaci - jak 
s pomoci Internetu obchodovat na 
americkych (a jinych) burzâch. 
Samozrejme to jde i z Ceske republiky 
(ale pro smysluplne obchodovâni je 
potreba kapitâl râdove alespon nekolik 
tisic dolarii). I v Cesku jiz existuji 
brokerske spolecnosti, ktere ob¬ 
chodovâni na americkych trzich 
zprostredkovâvaji. Obchodovâni na 
americkych burzâch on-line nabizi 
v soucasnosti v Cesku tri spolecnosti 

- Fio, Bohm & partner a RML 
Trading. Jeste pred nedâvnem patrila 
k jednickâm v tomto ohledu 
spolecnost Private Investors, 
respektive jeji dcerinnâ spolecnost 
Online Investor. Minuly cas je vsak 
bohuzel na mişte, protoze v dusledku 
nedodrzovâm zâkonem stanovenych 


pravidel a v dusledku selhâni prâce 
Komise pro cenne papiry tato 
spolecnost zproneverila majetek 
klientu a musela ohlâsit bankrot. 
S ohledem na krach nejvetsiho a nej- 
znâmejsiho obchodrrika s americkymi 
cennymi papiry v Cesku a zdejsi tzv. 
"prâvni râd", si tedy neodpustim male 
varovâm a doporucim pripadnym 


zâjemcum vyuzit spise sluzeb 
zahranicmch brokeru, coz je od 
prvniho ledna tohoto roku legâlni. 
Ceny za sluzby byvaji s cenami 
ceskych spolecnosti srovnatelne a tak 
problem (pro nekoho) spocivâ pouze 
v anglictine jako dorozumivacim 
jazyku. Kazdy, kdo chce na vlastni 
pest obchodovat s akciemi v USA, by 
mei anglictinu ovlâdat aspon pokud 
jde o specificke terminy, coz se lze 
năucit pomerne brzy, takze tento 
"nedostatek" nelze povazovat za 
zâvazny. 

Dluzim vâm jeste internetove adresy 
uvedenych spolecnosti: 

- Fio sidli na http://zvzvw.fio.cz a 
informace o obchodovâni v USA 
najdete primo na http://www.fio. 
cz/cz/sl_eusa/index. itml. 

- Spolecnost Bohm & partner a mâ 
sve strânky umistene na adrese 
http://net.bohm.cz/Bohm/index.html, 
pricemz obchodovâni v USA se venuje 
strânka http://net.bohm.cz/Investice/ 
investice.html (obr. 3), 

- RML Trading najdete na adrese 
http: //www. rmltrading. cz/. 

Jak jsem jiz uvedl, obchodovat 
muzete i prostrednictvim zahranic- 
niho (asi nejlepe primo americkeho) 
brokera. Seznam nekterych zahra¬ 
nicnich brokeru najdete napr. na 
Mesei ( www.mesec.cz ), konkretne na 
adrese http://www.mesec.cz/Poblast 
=10&text=96. 
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Americke kapitâlove trhy 


AMERICAN STOCK EXCHANGE 



Zprostredkovâni obehodâ na Americkych trzich zatim tremi râznymi zpâsoby 
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k Internetu 
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pod kontrolou 

chcete plătit mensi mesîcnî 
poplatky 


KDYZ 
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Chcete se ucastnit na 
dlouhodobem vyvoji svetove 
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investi ce 
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News Italiane 


27 Giu 2001 20:56 AGENDA - Aninintanienti (li giovedi' 28 tiiimno ['Reuters') 

27 Giu 2001 20:40 - Boi sa serale chiude Diatia.vola Fieedomland i'Reuters i 
27 Giu 2001 20:25 Borsa Usa sbanda noi recupera (Iodo taglio Fed iReutersi 
27 Giu 2001 20:24 - Usa.Fed tanlia tassi di 25 ol), oroirta a tare altio fReutersl 
27 Giu 2001 20:05 - Rcs e JCDecaux sitilano iv su comunicazione esterna fReutersl 
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Obr. 4. Italskâ burza 


A jakou zahranicni brokerskou 
spolecnost doporucit? To je 
samozrejme tezkâ otâzka. Pokud jde 
o NASDAQ, muzete vyuzit Datek, coz 
je primy pristup k obchodovâni (viz 
informace na www.datek.com). 
Vzhledem k vâznosti, ktere se burzy 
v USA teşi a vzhledem k respektu, 
ktery budi americkâ komise pro cenne 
papiry - Securities and Exchange 
Commission ( http://www.sec.gov ) - je 
mozno celkem s klidem rici, ze vyuziti 
sluzeb americkych brokeru je pri 
obchodovâni na vlastni ucet prakticky 
bez rizika ztrâty penez - tedy 
samozrejme, pokud o ne neprijdete 
vlastmm chybnym odhadem pohybu 
kursu akcii. 

Ostatm zahranicni burzy 

Zatim jsme se pohybovali jen 
v USA, ale vyznamne burzy maji 
i v jinych stâtech. Nejvyznamnejsi 
svetove burzy najdete na techto 
adresâch: 

1) Tokyo Stock Exchange 
( http://www.tse.or.jp/ ) - tokijskâ burza, 
strânky existuji v japonstine 
a anglictine, 

2) London Stock Exchange 
(http:/ lwww.londonstockexchange.com/ De 
fault.asp) - londynskâ burza, strânky 


v anglictine, 

3) Italskâ burza (http:l/www. 
borsaitalia.it ; viz obr. 4) - strânky 
v italstine a câstecne tez v anglictine, 

4) Nemeckâ burza (http: //deutsche- 
boerse.com/ ) - skupina nemeckych 
burz; nemecky a anglicky, 

5) Svycarske burzy (http: / iwww. 
swx.com/) - v anglictine, nemcine 
a francouzstine, 

6) Bourse de Paris (http:/iwww. 
bourse-de-paris.fr/Default.htm) - parizskâ 
burza; ve francouzstine a anglictine, 

7) Wiener Borse (http:l/www 
.wbag.at/) - videnskâ burza; nemecky, 
anglicky. 

Za zminku stoji jeste strânky 
Euronext. Euronext je burza vzniklâ 
sloucemm burz v Parizi, Amste- 
rodamu a Bruselu. Jeji strânky najdete 
na adrese http://www.euronext.com/fr/ 
- krome francouzstiny existuji jeste 
v holandstine a anglictine. Na adrese 
http:/ iwww.fibv.com/ pak najdete 
International Federation of Stock 
Exchanges - mezinârodm federaci 
burz. Na http://www.fese.be/ sidli FESE 
(Federation of European Securities 
Exchanges) - federace evropskych 
burz. Pomerne dobry seznam odkazu 
na ruzne burzy ve svete najdete na 
adrese http://www.agni.org/invest/ 


exchanges.htm a dâle take na 
http://www. tdd. It/slnews/'Stock Exchange 
s/Stock. Exchanges.html, nebo na 
http://www.fawpir.com/exchange.htm. 
Odkazy na zahranicni burzy najdete 
i na strânkâch burzy prazske - 
http://www.pse. cz/burza/burzy. asp. 

Burzy v Cesku 

Burza cennych papiru Praha sidli na 
adrese http://www.pse.cz (obr. 5). Pokud 
vâs zarâzi ta podivnâ a jakoby 
"nadâvajici" adresa, pak vezte, ze jde 
o zkratku z anglickeho nâzvu prazske 
burzy, tedy Prague Stock Exchange. 
Strânky jsou velice decentm a vcelku 
vkusne udelane, pri prvni nâvsteve 
vsak mohou pusobit ponekud 
neprehlednym dojmem. S trochou 
cviku ovsem pozadovane informace 
najdete pomerne rychle. 

Hovorime-li o situaci v Cesku, 
nemuzeme vedle prazske burzy 
vynechat ani mimoburzovm trh RM 
System (jakousi ceskou obdobu 
NASDAQ). RM System sidli na 
http:/’/www.rmsystem.cz/ a muzete na 
nem obchodovat s ceskymi akciemi 
primo - tedy bez nutnosti vyuzit 
sluzeb brokera. Zvlâstm postavem na 
trhu ceskych cennych papiru mâ 
Stredisko cennych papiru. To mâ tri 
zâkladni "ukoly". Prvnim je vedem 
jednotne evidence zaknihovanych 
a imobilizovanych cennych papiru 
formou registru emitentu (emisi) a na 
uctech majitelu techto cennych papiru 
- jinymi slovy, akcie dnes vetsinou 
nemaji listinnou podobu (nejsou 
"kusem" papiru), ale jde jen o elek- 
tronicky zâznam v databâzi. Registr 
techto zâznamu vede prâve Stredisko 
cennych papiru. Druhym ukolem 
Strediska jsou "dalsi sluzby souvisejici 
s temito cennymi papiry a smerujici 
ke snizeni nâkladu a k vyssi 
efektivnosti operaci na ceskem 
kapitâlovem trhu" a konecne tretim 
ukolem je informacni servis pro 
ucastmky kapitâloveho trhu - napr. 
knihovna vyrocnich zprâv. Vetsina 
zprâv ve Stredisku je ovsem v rozporu 
se zâkonem zoufale stareho data - co 
je z hlediska tohoto clânku podstatne, 
o tom, ze by se tyto zprâvy daly 
prohhzet on-line si muzeme nechat jen 
zdât. Stredisko cennych papiru najdete 
na adrese http://www.scp.cz - strânky 
jsou ponekud nevkusne a neprehledne. 
Nektere informace jsem na nich 
hledal marne - namâtkou cenik sluzeb 
pro drobne investory. Potesila by 
moznost objednat napr. zaslâni vypisu 
z uctu elektronicky prostrednictvim 
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□ţevi ra ci 
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494,00 
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Novinky 

► 26.6.2001 15:15 Informace z iednâni burzovniho 

vvboru pro kotaci Burzovni vybor pro 
kotaci na svem vcerejsim zas ... 

► 26.6.2001 14:15 Zmenv burzovnich pravidel Burzovni 

komora na svem 125. zasedâ ... 

► 22.6.2001 17:15 Tiskovâ informace z burzy cennych 

papfru Praha. a.s. Burzovni komora na 
svem poslednim zasedâni prijala lato 
rozhodnuti o ... 

Dalsi novinkv 
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Obr. 5. Burza cennych papfru Praha 


Internetu nebo dokonce moznost On¬ 
line pristupu na vlastni ucet, aby se 
zâjemce mohl podivat jake akcie a 
v jake skladbe vlastni, ale bohuzel 
musim opet konstatovat (jako jiz na 
techto strânkâch v minulosti v ruz- 
nych vesmes ceskych souvislostech 
nescislnekrât), ze vyuziti potenciâlu 
Internetu ve Stredisku cennych papiru 
je nulove. 

Dulezitou roii na kapitâlovych 
trzich hraji dozorci orgâny. V ceskych 
podmmkâch je takovym hlidacim 
psem Komise pro cenne papiry, kterâ 
sidli na adrese http://www.sec.cz/. 
Adresa se tedy na prvni pohled opet 
jevi ponekud necitelne, ale jde 
o zkratku z anglickeho Securities 
and Exchange Commission. Znâmejsi 
je tato zkratka v souvislosti s ame- 
rickou "Securities and Exchange 
Commission", kterâ sidli na adrese 
http://www.sec.gov (obr. 6). Strânky 
obou komisi by mely byt startovnim 
mistem kazdeho budouciho investora, 
protoze prâve komise je regulacnim 
orgânem pro burzu a jejim poslânim 
je prispivat svou cinnosti k rozvoji 
a ochrane kapitâloveho trhu. Strânky 
ceske Komise jsou sice velmi 
jednoduche a podle meho nâzoru by 


mohly byt i informacne bohatsi, ale 
zâkladni informace, ktere se 
potenciâlnim i jiz existujicim 


investorum mohou hodit zde najdete. 
Zminim jeste adresu strânek IOSCO 
(International Organization of 
Securities Commissions) 

- mezinârodm organizace komisi pro 
cenne papiry - zni http://www.iosco.org/. 

Burzovni rozhodci soud nemâ 
vlastni domenu, jeho strânky (nebo 
presneji jednu jedinou strânku) 
najdete na adrese http://www.pse. 
cz/brs/default. htm. 

Obchodovam s ceskymi 
akciemi 

Pokud nebudete obchodovat s akci¬ 
emi primo na mimoburzovmm trhu 
RM System, musite jako zprostred- 
kovatele obchodu vyuzit nekterou 
brokerskou spolecnost. Seznam clenu 
burzy najdete na http://www.pse.cz 
/clenove/seznam_clenu.asp , a to vcetne 
kompletnich adres a odkazu na jejich 
WWW strânky. Ne kazdâ spolecnost 
ovsem nabizi obchodovâni preş 
Internet. Jiz jsem uvâdel spolecnosti 
Fio a Bohm & partner - obe 
spolecnosti vâm umozni obchodovat 
nejen s americkymi akciemi, ale i s ak¬ 
ciemi ceskymi. Treti jmenovanâ 
spolecnost - RML Trading 

- obchodovâni s ceskymi cennymi 
papiry nenabizi. Spolecnosti 
umoznujicich obchodovâni s ceskymi 
akciemi on-line je ovsem vicero. 
Jejich seznam najdete na jiz nekolikrât 
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Obr. 8. Raiffeisen stavebnf sporitelna 
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Obr. 7. OB Invest 


zminovanem Mesei, presneji na adrese 
http://www. mesec.cz/ ?oblast=1 O&text=97. 

Ne kazdy si ovsem troufne zacit 
naostro obehodovat s vlastmmi penezi 
a riskovat tak, ze o ne prijde, af uz 
vinou vlastmch spatnych rozhodnuti, 
nedostateene znalosti trhu, nebo 
proste jen smulou. Staci ovsem zajit 
na adresu http://www.burza.cz / , 
zadarmo se registrovat a muzete zacit 
"obehodovat". Do zacâtku dostanete 
rovny milion korun a pak uz je jen na 
vâs, co s mm provedete. 

Podilove fondy 

Investovat do akcii je vysoce 
rizikove a vyzaduje dukladnou znalost 
problematiky. Vetsina brokerskych 
spoleenosti nabizi tzv. sprâvu portfolia, 
takze za vâs investuje nekdo druhy, vy 
si jen urcujete miru rizika, kterou 
chcete nest. Pokud se ovsem nehodlâte 
o investovâni starat ani timto 
zpusobem, ale presto mâţe zâjem 
zhodnotit penize vyrazneji nez 
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umoznuji relativne bezrizikove 
(a tudiz i mâlo vynosne) terminovane 
vklady, muzete investovat do 
podiloveho fondu. Podilovy fond neni 
individuâlm investici, ale je pro- 
stredkem kolektivniho investovâni. 
Funguje tak, ze nejaky zkuseny 
profesionâl (to v tom lepsim pripade) 
spravuje za urcitou odmenu 
prostredky druhych a pokud mozno 
je zhodnocuje. Investovâni do 
podilovych fondu je ve svete celkem 
bezne a tyto fondy spravuji obrovske 
sumy penez. I v Ceske republice 
moznost investovâni do podilovych 
fondu existuje. S ohledem na ponekud 
neprehlednou situaci na trhu a obeene 
spatne fungujici dohled nad trhy 
doporucuji v pripadne zâjmu 
o investici volit nektery z fondu 
spravovanych velkymi bankami. A 
adresy? Tady jsou: 

1) OB Invest ( http://www. obin - 
vest.cz/ ) je sprâvcem fondu Cesko- 
slovenske obehodm banky (obr. 7), 

2) Investicm kapitâlovâ spoleenost 
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Komercni banky - http://www. 
iks -kb.cz, 

3) Sporitelni investicni spoleenost 
- http://www.sis.cz , 

4) ZB Trust, investicni spoleenost - 
http: //www.zbtrust. cz , 

v 5) Kapitâlovâ investicni spoleenost 
Ceske pojistovny - http://www.kis.cz. 

Adresy dalsich fondu najdete napf. 
na Seznamu ( www.seznam.cz ) 
-http://dir.seznam.cz/Sluzby/Finance 
_a Joankovnictvi!Fondy /Spravci _fondu /, 
ale i v dalsich vyhledâvacich. Dobry 
prehled otevrenych podilovych fondu 
najdete na adrese http://www. 
tady.cz/opf/ - jsou zde i aktuâlm kurzy 
jednotlivych fondu a dalsi informace. 
Hodit se muze i prehled investiemeh 
spoleenosti, ktery zde najdete 
(konkretne na http://www.tady. 
cz/opf/ pre.html) - obsahuje kontaktm 
informace vcetne odkazu na WWW 
strânky jednotlivych spoleenosti. 

V minulem cisle jste se dovedeli, kde 
na Internetu najdete banky 
a pojistovny. Dnes se podivâme jeste 
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Obr. 6. Americkâ komise pro cenne papiry 


na jeden typ financm instituce, kde 
muzete sve penize zhodnotit. Rec bude 
o stavebmch sporitelnâch. 

Stavebni sporitelny 

Velkou popularitu si v Ceske 
republice ziskalo stavebni sporeni. 
Existuje celâ rada stavebmch 
sporitelen a dnes uz snad ani neni 
myslitelne, aby tyto instituce nemely 
vlastni strânky alespon se zâkladmmi 
informacemi o nabidce. Nejvetsi 
stavebni sporitelnou podle poctu 
uzavrenych smluv je Ceskomoravskâ 
stavebni sporitelna. Ta sve strânky na 
Internetu zbudovala na adrese 
http: I lwww.cmss.cz/ . Strânky CMSS 
jsou standardm firemni prezentări 
a potenciâlm nebo jiz existujiri klient 
zde sice najde zâkladm informace, tim 
take prezentace konci. Mezi prvni 
starosti sporitelny by melo patrit 
zprovozneni elektronickeho 
"obchodu", kde je mozne on-line 
uzavrit smlouvu. Na strânkâch CMSS 
nic podobneho nenajdete. Nenajdete 
zde ovsem ani potrebne formulâre, 
abyste si je mohli vytisknout, vyplnit 
v klidu domova a k vlastmmu uzavreni 
smlouvy na pobocku uz dorazit 
pripraveni. 

Druhou pricku, co^ do poctu 
uzavrenych smluv, drzi CS - stavebni 
sporitelna (CSSS). Na Internetu sidli 
na adrese s mirne matoucim 
pojmenovânim odlisujicim se od 


zkratky, kterâ neznaleho cloveka 
napadne jako prvni, a to 
http://www.csst.cz. Dluzno ovsem 
konstatovat, ze ze strany sporitelny jde 
o zkratku hojne pouzivanou - jak jsem 
zjistil, je napr. i soucâsti loga. 


Vzhledem k tomu, ze se ke mne, jako 
potenciâlnimu klientovi, tato zkratka 
"nedostala" a jâ musel strânky hledat 
preş vyhledâvac, jde rozhodne 
o zkratku nevhodne zvolenou 
- kdybych totiz opravdu chtel uzavrit 
stavebni sporeni, uz bych tak delal 
nekde jinde. O mnoho lepsi je druhâ 
adresa techto strânek - http://www 
.burinka.cz - kterâ se nejen mnohem 
Iepe pamatuje, ale svedci i o tom, ze 
pro CSSS neni Internet zcela 
bezvyznamnym mediem. Informace 
na strânkâch jsou standardm, i kdyz 
podle meho nâzoru ponekud 
neprehledne usporâdane. Za co si 
ovsem CS - stavebni sporitelna 
zaslouzi pochvalu je moznost uzavreni 
smlouvy preş Internet (i kdyz to neni 
tak docela on-line - viz nize) a take 
moznost zazâdat si o uver z pohodli 
domova prostrednictvim inter- 
netovych strânek spolecnosti. 

Treti pozici na trhu stavebmch 
sporitelen si drzi Vseobecnâ stavebni 
sporitelna Komercm banky (VSS 
KB). Tu najdete na adrese 
http://www.vsskb.cz , ale take na snâze 
zapamatovatelne http: //www. 

modrapyramida.cz. I tato sporitelna 
umoznuje uzavreni smlouvy (a zâdost 
o uver) on-line. VSS KB jde ovsem 
jeste dâl nez CSSS. Zatimco u CSSS 
jste si na Internetu jen stâhli potrebny 



Obr. 9. Chcete byt milionârem? 
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Obr. 10. Penize Iezi na Internetu... 


formulâr, ktery na adresu sporitelny 
po vyplnem muşi putovat standardm 
postou, v pripade VSS KB zadâvâte 
potrebne udaje primo v prohlizeci, 
takze od pocitace nemusite ani vstât. 
Komunikace se pritom deje 
zabezpecenym pripojenim, takze se 
nemusite bât o svâ data. 

Raiffeisen stavebm sporitelna sidli 
na adrese http://www.rsts.cz/ (obr. 8). I 
tato sporitelna se radi k tem firmâm, 
ktere châpou vyznam Internetu, takze 
i u Raiffeisen muzete uzavrit smlouvu 
preş Internet. Wiistenrot stavebm 
sporitelna sidli na adrese 
http://www.wuestenrot.cz. S on-line 
sluzbami to u Wiistenrot neni zrovna 
zhave - preş Internet si muzete jen 
vyzâdat, aby vâs kontaktoval odborny 
poradce sporitelny a smlouvu s vămi 
uzavrel. Sestici nejvetsich stavebmch 
sporitelen v Cesku uzavirâ spolecnost 
Hypo stavebm sporitelna. Hypo sidli 
na http://www.hypos.cz/ a jeji strânky 
jsou graficky asi nejmene zdarile - 
i kdyz v tomto smeru si autori 
jednotlivych prezentaci (snad 
s vyjimkou Raiffeisen) nemaji prilis co 
vycitat. Nabidka on-line sluzeb je 
rovna nule. Co me ovsem opravdu 
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"potesilo", je nabidka ke stazeni celeho 
webu Hypo stavebm sporitelny ve 
formâtu ZIP, pritomnâ na kazde 
strânce. 

Pro pobavem 

Uz v druhem dile se veujeme 
penezum a jak se rikâ, penez neni 
nikdy dost. Legâlmch zpusobu, jak 
prijit k velkym penezum neni mnoho. 
Mezi ty nejmene spolehlive patri 
sâzeni. Je jen mâlo oblasti, kterym se 
na Internetu opravdu dan - jednou 
z nich jsou nejruznejsi on-line kasina 
a jine "stroje" na penize. V Cechâch 
patri k nejznâmejsim a nejvetsim 
provozovatelum ruznych loterii 
a sâzkovych her spolecnost Sazka. 
Na Internetu sidli na adrese 
http:llwww.sazka.cz/. Trochu paradoxne 
tu chybi moznost neco si vsadit, 
kterou bych povazoval za velmi 
logickou, zvlâste kdyz na strânkâch 
nechybi virtuâlni 3D prohlidka 
budovy Sazky. Z uzitecnych informaci 
ovsem najdete na strânce jen nâvody, 
jak sâzet, a vysledky losovâm. 

Velkou popularitu si v Cesku 
take ziskala televizm hra "Chcete byt 
milionârem". Oficiâlm strânky teto 
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hry najdete na adrese 
www.10000000.cz (obr. 9). Ani na 
techto strânkâch nic nevyhrajete, ale 
hru si muzete vyzkouset v on-line 
simulâtoru, takze si muzete overit, jak 
na tom budete, az si vâs do televize 
pozvou. 

Mince/bankovky 

O penezich tocicich se na Internetu 
nebo okolo Internetu jsem toho jiz 
napsal dost, nyni tedy prichâzi vhodnâ 
chvile podivat se, kde na Internetu Iezi 
penize. Rikâ se, ze na tuto otâzku neni 
jednoduchâ ani jednoznacnâ odpoved’. 
Jâ ji pro vâs presto mâm. Penize na 
Internetu najdete na adrese 
http: / lwww.banknotes.com/images.htm. 
Staci sebrat. Na uvedene adrese 
najdete obrâzky vsemoznych 
bankovek z ruznych koutu sveta, coz 
se skvele muze hodit nejen 
padelatelum (jak by se vâm libila treba 
takovâ petitisicovâ bankovka - 
viz obr. 10), ale take cestovatelum, 
kteri si tak mohou snadno overit, 
s jakymi platidly se v zahranici mohou 
potkat a hrozi jim tak podstatne 
mensi riziko, ze se nechaji napâlit. Ke 
stejnemu ucelu muze poslouzit 
i adresa http:/ iruoho.com/ , najdete zde 
nabidku bankovek z celeho sveta, to 
se samozrejme hodi predevsim 
sberatelum, ale strânka se dâ vhodne 
vyuzit i k zjistem, jake bankovky 
(nominâlni hodnoty, roky vydâni) 
v jednotlivych zemich existuji. 

Obrâzky minei z celeho sveta 
najdete na http:/ lfreecoins.wallst.ru/ 
(celkem 2769 minei z 202 zemi). Na 
stejne adrese je i obsâhlâ galerie 
bankovek (2592 bankovek z 209 zemi), 
a to nejen tech soucasnych, ale i 
historickych. 

Na zâver jednu optimistickou 
zprâvu. Ceskâ koruna je na Internetu 
opravdu tvrdym platidlem. Za 1 Kc 
totiz musite zaplatit celych 0,1858 
dolaru (jinymi slovy, za dolar 
dostanete jen neco mâlo preş pet 
korun). Neverite? Podivejte se na 
adresu http: / /banknoteheaven. corn/Page. 
cfm?Id=3926&cfid = 653122&cftoken = 
37433770 , kde si muzete koupit 
"sbirku" platnych ceskych minei vsech 
nominâlnich hodnot (tj. 88,80 Kc) za 
"pouhych" 16,5 dolaru. S trochou 
stesti je od vâs za podobnou cenu 
moznâ tento obehudek i koupi... 

Vsechny v clânku uvedene 
internetove adresy najdete tradicne na 
adrese www.klabal.net/arlinks , abyste je 
nemuseli z casopisu opisovat. 
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Nekolik postrehu z vystavy AM PER 2001 


v 

Pod zâstitou Ministerstvaprumyslu a obchodu CR a za 
odborne spoluprâce s FEL CVUT Praha se na Vystavisti 
v Praze - Holesovicich konal ve dnech 10. az 12. dubna 2001 
tradicm elektrotechnicky veletrh AMPER za ucasti 684 
vystavujicich firem (z toho 92 zahranicmch). 

Nejvice vystavovatelu bylo v oboru ridici, automatizacm 
a regulacm techniky (447), elektronickych soucâstek 
a modulu (306) a zarizeni pro vyrobu a rozvod elektricke 
energie (298) - (obory se vzâjemne prolmaji). Ale na sve 
si prisli vsichni - 26 stânku patrilo radiokomunikacni 
technice, 184 merici technice, 28 odborne literature atd. 
Veletrh navstivilo behem tri dnu preş 38 000 nâvstevmku. 

Jako doprovodny program probihal cyklus odbornych 
elektrotechnickych prednâsek Volt ’01 v obvodnim 
kulturnim dome v Praze 7. 



Velky uspech u odborne poroty - trofej „Zlaty AMPER U 
- i u nâvstevmku sklidila jabloneckâ firma ABB s. r. o. (obr. 1) 
za elektroinstalacm materiâl pro domâcnost typu Element 
a Time (zâsuvky, vypmace, rozdvojky apod.). 



Krome trofeje „Zlaty AMPER“ udeluje porota jeste 
„Cestnâ uznâni“. Jedno z nich obdrzela brnenskâ firma 
ELEKTRIKA CZ, provozujici elektrotechnicky 
zpravodajsky server (obr. 2). Redakce sidli v Brne, server 
je umisten v Praze, prispevatele jsou z cele CR. Slogan 
firmy: „Elektrotechnici vsech firem, spojte se na internetu! u 
Na adrese www.elektrika.cz naleznete informace 
o elektrotechnickych novinkâch, katalozich, software, 
z poradenstvi, ale i z dej in elektrotechniky. 




Nemeckâ firma OSRAM (obr. 3, 4) patri k nejvetsim 
a nejuspesnejsim vystavovatelum. Letos rovnez obdrzela 
prestizni cenu „Zlaty AMPER“, tentokrât za nizkou, 
„dvourozmernou“ zârivku, speciâlne vyvinutou pro 
podsvecovâni LCD displeju a nazvanou PLANON. 
OSRAM vyrâbf tyto obrazovky o uhloprickâch od 10 do 
30 palcu (tlousfka mene nez 10 mm), zivotnost zarucuje 
100 000 provoznich hodin. 



Veletrh AMPER je tradicmm mistem setkâvâm prâtel 
z naseho oboru. Na snimku (obr. 5) rozhovor dvou 
antenmch konstrukteru - vpravo Jindra Macoun, OKI VR 
- spolupracovmk a autor casopisu firmy AMARO, vlevo 
Petr Stourac. 
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Mikrovlny „military“ a mikrovlny radioamaterske 


Frantisek Loos, OK2QI 


(Pokracovâm) 

„Michael II aR“ DMG 5 aK r. v. 
1944 s frekvencmm rozsahem 500 az 
555 MHz mei vykon vysilace 5 W 
s elektronkou LD5. „Michael lang“ 
DMG 7K a „Michael lang a“ DMG 7 
aK pracovaly v pâsmu 442 az 500 MHz 
s vykonem vysilace 1 W a 5 W. Do 
dubna 1945 bylo vyrobeno 2370 kusu 
smerovych pristroju „Michael“. 
„RudolP DMG 3 G r. v. 1941/42 

- „velkâ“ smerovâ stanice vyvinutâ 
u Telefunken mela vykon vysilace 3,5 
W. Byla to „desetihovorovâ“ stanice, 
nebo mohla prenâset 9x 3 kanâlu 
dâlnopisnych a jeden kanâl hovorovy, 
pouzivala magnetrony fy Telefunken 
(RD4Ma = MS50/14R). Osazeni 
vysilace: 2x MS50/14R, 2x LD1, 6x 
RV12P2000. Prijimac: lx LD1 

- oscilâtor, lx LG1 - smesovac, lx LG1 

- mereni kmitoctu, 19x RV12P2000. 
Vâha pristroje 210 kg. 85 ks techto 
pristroju bylo vyrobeno v r. 1941/42. 
Rozsah frekvence 600 az 652 MHz. 
„Rudolf“ DMG 3 aG rovnez 



Obr. 5. „Stuttgart“ FuG 03. Smerovâ 
radioreleovâ stanice 1250 az 1400 MHz 
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Obr. 6. Trychtyrovâ antena s 
horizontâlnfm a vertikâlnim dipolem 
(nahore); na snfmku dole tatâz antena 
na teleskopickem stozâru 


v kmitoctovem pâsmu 600 az 652 
MHz mei vykon vysilace 8 W, provoz 
FM/AM. Vysilac pracoval se dvema 
triodami LD5. Dosah 150 km. Techto 
pristroju bylo vyrobeno 350 ks. 

Pomoci retranslacmch stanic dosâhl 
Hitler spojeni ze Severni Afriky, 
Krety a Recka, ze Zâpadni Evropy, 
Norska a od Moskvy az do Berlina. 
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Obr. 7. Smerovypristroj„Krabbe“ 375 
az 420 MHz 


Smerovâ stanice „Borreiher u FuG 
05 mela vykon vysilace 15 W. 
Frekvencm rozsah 447,7 az 500 MHz. 
Dosah 50 az 100 km. 

„Kyffhăser“ byla smerovâ radio- 
stanice, vysilac s magnetronem 
o vykonu 5 az 8 W, kmitoctovy rozsah 
460 az 545 MHz. 

„Stuttgart 1“ FuG 03 r. v. 1939 firmy 
Lorenz byla desetikanâlovâ smerovâ 
radiostanice, modifikace „Rudolfa u . 
Pracovala s magnetronem RD12Ma 
(Telefunken) na kmitoctu 1250 az 1400 
MHz s vykonem 0,8 W. Provoz: 
telefonie a radiodâlnopis, telegrafie. 
Anteny „cilindrove“ na teleskopickem 
stozâru. Pouziti jako releovâ stanice. 
Techto zanzeni bylo vyrobeno 170 ks. 

„Krabbe u byl smerovy pristroj, 
frekvencm pâsmo 370 az 420 MHz, 
vykon vysilace 10 W, vicekanâlovâ 
stanice. Ve vysilaci byla pouzita trioda 
LD2 s vystupmm vykonem 2 W v r. 
1941. V r. 1942 byly ve vysilaci 
pouzity 2x LD2 s asi 10 az 12 W. Byla 
vyrobena jen malâ serie. 

Nâsledne projekty po 
„Michaelovi“ a „Rudolfovi“ 

Preş „Vudcovo narizeni u se zâkazem 
dlouhodobeho vyvoje byl u Tele- 
funkenu vyvijen „Michael II V“ 
a „Michael II Z u s impulsm modulaci. 
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Obr. 8. Cm smerovy pffstroj 1 W pro 
3000 MHz 


U projektu „Rudolf IH“ s 50 W 
triodou na frekvenci 2000 MHz se 
pocitalo se zarizenim „Husum“ pro 
vice nez sto kanâlu. 

Take u firmy Lorenz se zabyvali 
dalsim vyzkumem. Tak byly vytvoreny 
podklady pro konstrukci maleho 
dvoukanâloveho pristroje „Werner“, 
kde vf câsti byly vyvinuty ze zarizeni 
„Stuttgart“ 1250 az 1400 MHz a nf câst 
pouzita z neseriove vyrâbeneho 
zarizeni „Kurt“. Zarizeni „Moritz“ byl 
projekt pro prenosne smerove zarizeni 
pro pâsmo 1000 MHz. V literature jsou 
zmmky o projektu „Delphin“ od 
Telefunken puvodne na 1500 MHz, 
ale to potom preslo na frenkvenci 
382 MHz pro nâmorni smerove 
pristroje „Seetakt“. 
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Obr. 9. Cm smerovy pristroj 10 W pro 
6000 MHz. 


Zaffzem pro centimetrove vlny 

Pri pouziti centimetrovych vin se dâ 
ziskat u smerovych anten velmi uzky 
svazek s velkou energetickou 
ucinnosti. Takove pokusy se konaly 
v Nemecku na mnoha mistech 
s rezonâtory osazenymi elektronkou 
RS296. V r. 1934 bylo rozhodnuto 
prejit k vyvoji magnetronu. Tak mohl 
byt uz v r. 1939 pouzivân vetsi pocet 
zarizeni na smerovych trasâch 
s centimetrovymi vlnami. Prof. Max 
Dieckman konal pokusy s cm vlnami 
na trase dlouhe 260 km z Zugspitze- 
Arber v Bavorskem lese s vysilacem na 
vine 5 cm (6000 MHz) s vykonem 
10 W. Take prof. A. Esau ve stredmm 
Nemecku provâdel mereni na 3 cm 
(10 000 MHz). Rovnez Telefunken 
pracoval na pokusne trase v 5 cm 
pâsmu, pokusne pristroje na cm 
vlnâch pracovaly u firmy Siemens 
a Pintsh. 

„Vudcuv rozkaz“ v prvnim roce 
vâlky zastavit takove vyvojove 
programy, kde by zavedem seriove 
vyroby trvalo dele nez 6 mesicu, 
znamenalo zastavem dalsiho vyvoje 
zarizeni pro centimetrove vlny. 
Zpusobene zpozdeni i po pokynu 
k dalsimu vyvoji po pripadu s H2S 
v unoru 1943 se jiz do konce vâlky 
nepodarilo dohnat. V kvetnu 1945 byla 
firma Telefunken, ve ktere byl obor 


decimetrovych a centimetrovych vin 
dâvno pred vâlkou stredem 
pozornosti, prakticky znicena, 
vybombardovâna. Zbyle zâvody byly 
demontovâny nebo vypleneny. 
„Telefunken is dead u (Telefunken je 
mrtvy) - hlâsil tehdejsi prezident 
spolecnosti RCA (Radio Corporation 
of Amerika), generâl Sarnoff. 

(Pokracovânî) 


n 



Obr. 10. Smerovy pristroj na 10 000 
MHz 



Obr. 11. Smerovâ trasa pro 10 000 
MHzObr. 
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Test koiminikacnflio prijimace LOWE HF-350 



Pred ni panel prijimace LOWE HF-350 


Britskâ firma LOWE, jejiz legendârni 
prijimac HF-150 znâ asi kazdy, kdo 
v poslednich letech shânel kvalitni 
komunikacni râdio, uz v Anglii prijimace 
vyrâbet nebude. Podklady prevzala 
americkâ firma PALSTAR. Jeji prijimac 
s oznacenim Palstar R30 je vlastne 
puvodne navrzeny LOWE HF-350. 
Takze v Americe se pristroj prodâvâ pod 
oznacenim Palstar R30 a vyrobky urcene 
pro evropsky trh jsou oznaceny LOWE 
HF-350. Jeden z nich stâl nedâvno na 
mem stole. Od Palstaru se lisi jen trochu 
pozmenenym barevnym designem 
predniho panelu. Uvnitr skrine potom 
jeden z mf filtru mâ hodnotu 4 kHz 
oproti americke verzi, kde je filtr sirsi 

- 6 kHz. A to je vse, cim se lisi - muzeme 
se tedy pustit do testovâni. 

Vetsina obdobnych testu nejprve 
dlouze popisuje, jak pristroj vypadâ, jak 
se ovlâdâ a teprve nakonec se na nekolika 
râdcich dozvime, jaky vlastne udelal 
celkovy dojem. V nasem testu si dovolim 
pravy opak: nejprve prozradim, jaky na 
mne udelalo râdio dojem a potom 

- bude-li to ctenâre zajimat - muze cist 
dâl o vsech technickych parametrech, o doj- 
mech behem testu i o zkusenostech, ktere 
byly popsâny v obdobnem testu v USA. 

LOWE HF-350 je prijimac prekvapive 
maly (na obrâzcich vypadâ vetsi) 
a lehky. Kdyz stoji na stole vedle AOR 
AR7030, jsou obe râdia prakticky stejne 
velkâ. Jakoby si to LOWE nechtel 
nechat libit, po vysunuti podperneho 
stojânku se najednou tyci asi 3 cm nad 
AOR. Nekdo by rekl - a to je asi tak 
vsechno, cim LOWE druhy, drazsi 
prijimac prevysuje. Ale mylil by se. 
Prestoze je AR7030 cenove o kategorii 
vyse, neni mezi nimi takovy rozdil. 
HF-350 je sice prijimac prehledny, s jed- 
noduchym ovlâdânim i jednoduchym 


vybavenim, ale poslouchat urni. Zdâ se, 
ze firma LOWE, a potazmo americky 
Palstar, co usetrily na programovem 
vybaveni, funkcich apod., vlozily do 
technickych parametru. Ale to uz byl 
drive take pripad typu HF-150. Male, 
jednoduche râdio s peti ovlâdacimi 
prvky na panelu v sobe skryvalo kvalitni 
moderni prijimac, vhodny pro kazdou 
DX-prilezitost doma i v prirode. 
A takovâ je i novâ tristapadesâtka. 

Technicke parametry 

Kmitoctovy rozsah: 100 kHz-30 MHz. 
Druhy provozu: AM, LSB, USB, CW. 
Konstrukce: mikroprocesorem rizene 
ladeni PLL, dvoji smesovâni (455 kHz, 
45 MHz). 

Citlivost: 0,1-2 MHz: AM 2 /xV, SSB 1 /xV. 
2-30 MHz: AM 1,5 /xV, SSB 0,5 /xV. 
Potlacem zrcadlovychpnjmu: na 45 MHz 
>65 dB; na 455 kHz >90 dB. 

Displej : digitâlni LCD, podsviceny, 
6 mist, presnost ladeni na 0,1 kHz, 
velikost cisel 12 mm. 

Ladeni : ladici knoflik + tlacitka 
nahoru/dolu po 1 MHz 
Ladici krok : pomaly 20-100 Hz, rychly 
100-500 Hz (zâvisi na rychlosti otâceni 
ladiciho knofliku). 

Pameti : 100. 

Mezifrekvencnî filtry: 2,4 kHz a 4 kHz - 
nezâvisle na druhu provozu. 

Atenuâtor (utlum ): 10 dB. 

Antenni vstupy: 50 Q (S0239 „PL“), 500 
W, uzemneni. 

Audio vystupy : vnejsi repro, sluchâtka 
(jack 6,3 mm MONO!), magnetofon, 
umlcovac (mute) pri spojeni s vysilacem. 
Napâjem : vnejsi sifovy adapter 12-14 V 
DC, odber 180-600 mA nebo 10 
tuzkovych baterii (pristup k nim je po 
odsroubovâni horniho krytu). Clânky 
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NiCd je treba nabijet v externi nabijecce, 
uvnitr pristroje se nedobijeji. 

S-metr : analogovy, ruckovy, rozsah 
S1-S9+60 dB, osvetleny. 

Rozmery : 21x6x19,5 cm. 

Hmotnost : 1 kg (bez baterii). 

Popis prijimace 

Predni panel: 

- Uprostred je velky displej s cisly 
vysokymi 12 mm, ktery ukazuje vzdy jen 
jednu hodnotu - bud’ kmitocet, nebo 
cislo pameti, nebo indikuje aktivaci 
zâmku ladeni (LOCKDIS). Vpravo od 
displeje je ladici knoflik. Krome bezne 
funkce ladeni dovede obstarat jeste 
i funkce dalsi. Predtim ho ale musime 
zmâcknout (zatlacit) smerem k panelu. 
Jemne cvaknuti signalizuje pritomnost 
kontaktu. Stejnym zpusobem zase novou 
funkci vypneme. Ovlâdâ se tak zmena 
ladiciho kroku 20-100/100-500 Hz, 
zmena zobrazeni pameti (bud’ cislo 
pameti, nebo primo jeji frekvence) 
a stlaceni knofliku se take pouzivâ pri 
blokovâni (uzamknuti) funkce ladeni 
proti nechtenemu rozladeni nastaveneho 
kmitoctu. 

Vpravo od ladiciho knofliku (na dosah 
prstu) jsou dve malâ tlacitka, kterymi se 
muzeme rychle preladit nahoru a dolu 
ve skocich po 1 MHz. Zbytek potom 
musime doladit knoflikem. Protoze 
prelad’ovâni delsiho useku (i uvnitr 
konkretniho megahertzu) chvilku trvâ, 
maji pristroje vyrobene po breznu 2000 
doplnenu funkci rychleho ladeni jeste 
o skok po 0,5 MHz. Funkce se zapinâ 
rovnez stlacenim ladiciho knofliku. Dve 
malâ tlacitka jeste obsluhuji vyhledâvâni 
v pametech - s jejich pomoci pos- 
tupujeme v pametech nahoru nebo dolu. 
Na zâver tohoto odstavce je jeste treba 
poznamenat, ze momentâlni poloha 
ladiciho knofliku (stlaceny/nestlaceny) 
neni nijak indikovâna, ale podle toho, jak 
se prijimac chovâ, brzy poznâme, v jake 
poloze se knoflik prâve nachâzi (knoflik 
neni skutecne zatlaceny, pouze se sepne 
kontakt a knoflik se vraci do puvodni 
polohy). 

Pod displejem najdeme 5 malych 
tlacitek: pameti, druh provozu, 
atenuâtor, sirka pâsma, AGC. Tri 
posledni tlacitka jsou doplnena 
cervenymi diodami, ktere indikuji 
aktivni stav. 

Vlevo od displeje jsou pod sebou 
umisteny 3 diody, ktere indikuji prâve 
nastaveny druh provozu (AM, LSB, 
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USB). Prestoze muzeme pozorovat, ze pri 
zvolenf urciteho provozu se automaticky 
prepne i sfrka pâsma (doporucene 
prifazenf filtru jednotlivym druhum 
provozu od vyrobce), je mozne sirku 
pâsma nastavit libovolne, nezâvisle na 
zvolenem provozu. 

Zcela vlevo je do panelu vsazen S-metr 
- meric sfly signâlu. Je prehledny 
a presny, jeho osvetleni, spojene 
s osvetlenim hlavnfho displeje, je 
dostatecne. 

Pod S-metrem je vystup pro sluchâtka 
(reproduktor je v hornfm krytu 
prijfmace). Potrebujeme jack o prumeru 
6,3 mm. Vystup je monofonnf, takze ve 
stereofonnfch sluchâtkâch uslysfme 
signâl jen v levem kanâlu, coz je dost 
neprfjemne. Resenfm je redukce 
stereo/mono, abychom se vyhnuli 
zâsahum do sluchâtek nebo do vystupu 
prijfmace. 

Vedle vystupu pro sluchâtka je 
ovlâdânf hlasitosti spojene s vypfnacem. 

Râdio mâ 4 krâtke plastove nozicky 
V teto poloze se ale dfvâme na displej 
z nevyhodneho uhlu, prflis shora. Po 
vysunutf (vyklopenf) stojânku pod 
prijimacem se ovlâdânf stane mnohem 
pffjemnejsfm. Displej je dobre citelny, 
v prvnf rade dfky velkym cfslum (cernâ 
cfsla na zlutooranzovem pozadf). 

Zadnf panel: 

- Rozmfstenf vstupu a vystupu je 
obvykle - najdeme tady antennf prfpojky 
pro 50 i 500 £2, uzemnenf, externi 
reproduktor (8 Q, 3 W), vypfnac 
osvetleni stupnice a S-metru (pri provozu 
z baterii), umlcovac (pri spojenf 
s vysflacem), vstup externfho napâjenf 
12-14 V DC (tolerance 10,5-15 V). 

Na panelu je i zvlâstnf prepfnac, ktery 
umoznuje preş antennf konektor 
PL (50 Q) napâjet aktivnf antenu (napr. 
LOWE AA150M) - 12 V, 200 mA. 

Baterie: 

Prfstup k 10 tuzkovym baterifm 
(nejsou soucâstf dodâvky) je mozny po 
odsroubovânf hornfho krytu. Odber byl 
zmeren na 500 mA se zapnutym 
osvetlenim displeje a S-metru. Po jeho 
vypnutf klesl odber na 300 mA. Alkalicke 
clânky „hrâly“ v beznem provozu bez 
zkreslenf reprodukce 7 hodin (10,2 V), 
s mfrnym zkreslenfm jeste 1,5 hodiny 
(9,14 V) a potom se za nekolik minut 
prijimac vypnul. Z toho se nechâ 
usuzovat, ze operacnf napetf je pri 
provozu z baterii v rozmezf 9-15 V a sada 
cerstvych alkalickych baterii vydrzf 8-9 
hodin. To je pro maiou akci nekde 
v prfrode nebo mimo dosah elektrickeho 
proudu doba jiste dostatecnâ. 






Prakticke zkusenosti 
s prijimacem 

Jak uz jsem se zmfnil, jednâ se 
o jednoduchy prijimac, jehoz obsluhu 
zvlâdne kazdy za nekolik minut. 
Ovlâdacf prvky jsou prehledne, zâdne 
hlavnf funkce se neskryvajf v menu, kam 
by se clovek musel prokousâvat s pomocf 
udaju na displeji. Ten je ostatne urcen jen 
k zobrazovânf kmitoctu a cfsel nebo 
kmitoctu pametf. Uzivatelsky năvod 
potom poskytne dalsf informace, treba 
o zpusobu uklâdânf stanic do pametf 
a jejich vyvolâvânf. 

Pri samotne obsluze prijimace je 
postup jednoduchy: zvolfme kmitocet 
(nejprve tlacftky se skoky po 1 MHz, 
potom doladfme knoflfkem), nastavfme 
druh provozu a sirku pâsma, prfpadne 
rychle nebo pomale AGC. A to je asi vse. 
Zafazenf utlumu (atenuâtor -10 dB) sice 
poznâme na S-metru, behem testu se ale 
neobjevily takove okolnosti, kdy by 
doslo treba jen k câstecnemu zahlcenf 
vstupu prijfmace, od cehoz by nâsledne 
odpomohl atenuâtor. Odolnost prijfmace 
se zdâla byt velmi dobrâ. Byla ale 
splnena podmfnka prizpusobenf 
impedance anteny vstupu prijfmace. 
Dlouhodrâtovâ antena o delce 80 m byla 
svedena preş balun 1:9 a koaxiâlnf kabel 
na 50 £2 vstup. Jak by se râdio chovalo 
po pripojenf dlouheho drâtu - byt’ na 
vstup s velkou impedancf - nebylo 
vyzkouseno. Takovâ drâtovâ antena 
nebyla k dispozici. 

Prijimac LOWE HF-350 byl behem 
testu porovnâvân s jeho Iepe vybavenym 
a cenove asi o 60 % vyse ohodnocenym 
kolegou - AOR AR7030. Pokud jde 
o citlivost, ta byla v celem kmitoctovem 
spektru prakticky totoznâ. Selektivita 
mohla byt porovnâna jen câstecne, 
protoze proti filtrum 1,4/ 2,0/5,3 kHz 
u prijimace AOR nabfzf HF-350 jen 
dvojici 2,5 a 4 kHz. Uzsf filtr ale zcela 
postacuje pri prijmu obtfznejsfch signâlu 
ne jen v rozhlasovych tzv. tropickych 
pâsmech, ale i v zaplnenych pâsmech 
s fonickym provozem SSB. Pro kvalitnf 
pffjem telegrafie v zaplnenych pâsmech 
ale ani uzky filtr nebude stacit rozlisit 
jednotlive signâly (tady se bezne 
pouzfvajf telegrafnf filtry 0,5 kHz nebo 
i uzsf). 
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Provoz SSB je u tohoto prijfmace take 
bezproblemovy. Dfky moznosti 
nastavenf jemneho ladicfho kroku 
snadno vyladfme prirozenou barvu 
lidskeho hlasu, a to i u hlasu zenskeho, 
ktery se ladf obtfzneji nez muzsky 
(mnohdy je rozdfl i 10 Hz uz zretelne 
poznat ve zkreslenf barvy zenskeho 
hlasu). Prednes v pâsmech USB a LSB 
se nechâ u tohoto prijfmace oznacit jako 
standardnf. 

Asi nejvetsfm prekvapenfm bylo 
zjistenf, ze v celem kmitoctovem spektru 
se prijimac chovâ bez vykyvu, nikde se 
neozyvajf hvizdy nebo nepatricne 
signâly, ktere by rusily prfjem v roz¬ 
hlasovych pâsmech. Nebyly zazname- 
nâny ani vlastnf rusive produkty 
prijfmace. Pokud se nekde vyskytujf, 
nebyly objeveny, protoze vylozene 
nerusily v pâsmech, kterâ jsou 
predmetem nasf hlavnf pozornosti. 

V americkem testu, ktery provâdel 
Gerry Thomas s prijimacem Palstar R30 
(je s HF-350 totozny), je novy vyrobek 
take spfse chvâlen. Gerry se predevsfm 
pozastavuje nad tfm, ze v cenove 
kategorii 500 $ se objevil prijimac, 
ktery nemâ znâme nectnosti levnejsfch 
râdif: hvizdy, sumy, maiou odolnost, 
vlastnf produkty apod. Gerry ale 
upozornuje na to, ze az druhy prijimac, 
ktery mei od firmy Palstar pujceny 
k testovânf, byl v porâdku. U prvnfho 
zaznamenal nektere rusive signâly 
neznâmeho puvodu, a kdyz to s firmou 
konzultoval, navrhli mu, aby prijimac 
poslal zpet. Druhy uz byl v porâdku. 

Gerry porovnâval prijimac s dalsf mi 
dvema prfstroji, ktere mâ doma: 
DRAKE R8 (cena 1200 $) a NRD JRC- 
535D (1800 $). Byl prekvapen, kdyz po 
strânce citlivosti je v nekterych 
prfpadech Palstar predcil - sice jen 
nepatrne, ale v nekterych situacfch byl 
jeho vysledny signâl srozumitelnejsf. 
Zajfmavy rozdfl se objevil pri prfjmu na 
strednfch vlnâch s râmovou antenou 
Quantum Loop. Gerry vybral nekolik 
slabych stanic behem dennf doby, kdy 
jsou prfjmove podmfnky na SV nejhorsf. 
Signâly hodnotil podle stupnice 0-5, kdy 
0 = bez signâlu a 5 = sila lokâlnfho 
vysflace. Typicky prubeh testu byl 
takovy, ze tam, kde na prijimaci 535D 
ohodnotil signâl za 2,0, na R8 to bylo 2,5 
a na R30 peknych 3,5 bodu. 

Gerry byl hodne zvedav na porovnânf 
selektivity, protoze to je podle jeho slov 
ten bod, kde se „spolecnost delf na muze 
a hochy“. Utly hosfk od firmy Palstar 
tady mâ nelehke postavenf. Proti svym 
konkurentum mâ jen dva mf filtry, 
nemâ ani passband tuning, ani vyrezovy 
(notch) filtr, ani synchro detektor. 
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Jednoduchy zesilovac pro prfjem TV signâlu 



Obr. 1. Schema zapojeni zesilovace; tl: asi 15 zâvitu na feritove tycince 0 2 mm, 
L1 -10 zâvitu samonosne drâtem 0 0,35 mm na 0 4 mm; L2-12 zâvitu samonosne 
stejnym drâtem na stejny prumer 


Blizi se leto a s mm i moznost 
prijmu televizmch signâlu odrazem od 
sporadicke vrstvy E. Pro tento ucel 
uvâdim jednoduchy zesilovac, ktery ve 
spojeni s antenou Yagi, HB9CV nebo 
i dipolem dâ vcelku dobre vysledky pri 
jednoduchem zapojeni, nevyzadujicim 
zâdne nastavovâni. 

Vstupni i vystupni propust obycejne 
neni nutno nastavovat na wobleru 
a mâ dost velkou rezervu na obe strany 
od uvedenych kmitoctu. Zâvity civek 
vineme na vrtâk prumeru 4 mm, zâvit 
vedle zâvitu. Tlumivky pak drâtkem 
asi 0,1 mm na feritovou tycinku 
prumeru asi 2 mm, kterâ se bezne 
pouzivâ v televizmch zesilovacich. 
Muzeme vsak pouzit i jinou tlumivku, 
napriklad na toroidu, popr. na jinem 
jâdre. Tyto tlumivky byvaji nekdy 
i prislusenstvim televizmch slucovacu 
nekterych vyrobcu. 

Zesilovac v uvedenem zapojeni mâ 
zisk asi 20 dB, pokud bychom 
pozadovali vice, muzeme pouzit obvod 
MAR8, ten ale mâ ponekud vetsi sum, 
ovsem pri zisku kolem 30 dB, takze se 
hodi pouze tam, kde mâme opravdu 
dlouhy svod. Obvod sâm nepotrebuje 
nastaveni, pouze je nutno zemnici 
vyvody pâjet co nekratsi a neza- 
pomenout na orientaci podle tecky na 
pouzdru, coz je vstup. 

Cely zesilovac jsem namontoval do 
plechove krabicky s F konektory 
o rozmerech asi 20x20x50 mm, takze 
soucâstky jsou uvnitr upevneny 


pâjenim primo na krabicku a ko¬ 
nektory. Doporucuji doplnit ke 
kondenzâtoru 10 mF paralelne 
Zenerovu diodu KZ260/15 jako 
ochranu proti prepolovâni ci prepeti. 
Odber zesilovace se bude s MAR6 
pohybovat kolem 18 mA, s MAR8 pak 
asi kolem 35 mA. Pri pouziti MAR8 
vsak musime zmenit rezistor 560 £2, 
a to asi na hodnotu 120 £1. Jine 
problemy zapojeni nemâ a funguje 
hned napoprve. 

Pokud by nekdo chtel zesilovac 
montovat rovnou do TVI? doporucuji 
stavbu provest na desce s plosnymi 
spoji a zesilovac napâjet primo 
z TVP, popripade vynechat vystupm 
propust. Zesilovac pak bude pracovat 


az po konec UHF pâsma s vcelku 
vyrovnanym ziskem a pouze vstupni 
propust potlaci signâly pod asi 40 
MHz, ktere by mohly zpusobit ruseni. 
Takto lze doplnit napriklad TVP 
Shiljalis 401, kde se pak dockâme 
netuseneho zlepseni prijmu, coz se 
hodi nejen na „sporadiku“, ale 
napriklad i pri nastavovâni TV anten. 
Sâm jsem s podobne upravenym timto 
prijimacem a antenou HB9CV pred 
lety zachytil i vysilâm TV Zimbabwe 
a ziskal jejich QSL kartu. 

Preji vâm hodne zdaru a peknych 
zâzitku s dâlkovym prijmem TV 
signâlu. 
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V rukou zkuseneho DXera, ktery mu 
vlastne fandil, se ale nechalo ledacos 
obejit nebo alespon câstecne nahradit. 
Napr. passband tuning je mozne 
nahradit câstecnym odlademm (to plaţi 
u AM, u SSB by byl signâl kvuli zâzneji 
nepouzitelny). Test se opet odehrâval 
v pâsmu SV a nakonec dopadl pro R30 
pomerne dobre. Nejvice se pri hodnoceni 
lisil od svych konkurentu o 0,5 
soutezniho bodu. 

Ani v pâsmu dlouhych vin prijimac 
nezklamal, stejne jako na tropickych 
pâsmech. Gerry s pfekvapenim sledoval, 
ze at’ porovnâval prijimac v tom nebo 
onom pâsmu, ten nikdy sice sve spickove 
konkurenty neporazil, ale nikdy nebyl 
znatelne pozadu. Kmitoctovâ stabilita se 
ukâzala take jako velmi dobrâ. Po 
krâtkem zahrâti drzi prijimac nastaveny 
kmitocet velmi presne po celou radu 
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hodin, o cemz je mozne se presvedcit 
podle signâlu ECSS. 

Prijimac LOWE HF-350 se asi stane 
vyhledâvanym pristrojern paradoxne 
pro dve skupiny zâjemcu, nachâzejicich 
se na odlisnych koncich spektra 
râdiovych nadsencu. Jedni jsou DXer 
a ucastnici ruznych expedic, kteri si 
budou u prijimace cenit jeho malych 
rozmeru a zâroven vyborneho zpracovâni 
i obtizne prijimanych signâlu. Druhou 
skupinou by mohli byt zacâtecnici a ti, 
kterym vyhovuje jednoduchy prijimac 
s co nejmensim poctem ovlâdacich 
prvku. Obe skupiny by mohly byt se 
svym vyberem spokojeny. Naopak ti, 
kteri vyzaduji u sveho zarizeni spoustu 
tlacitek, knofliku a ve skrytych menu 
radu dalsich funkci, ti by se asi meii 
poohlednout po necem, co jim bude vice 
vyhovovat. 
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Firma Palstar v nedâvne dobe 
vypustila na americky trh dve nove 
konfigurace prijimace R30, takze ted’ se 
prodâvaji tri verze: puvodni s kera- 
mickymi mf filtry firmy Murata, druhâ 
s jednim keramickym filtrem Murata 
(6 kHz) a jednim mechanickym od firmy 
Collins (2,5 kHz), a treti verze s obema 
mechanickymi filtry Collins. Rozdil 
mezi verzemi je v USA 50 $ (samozrejme 
smerem nahoru). Jestli vzniknou 
podobne verze i pod oznacenim LOWE 
HF-350, nâm zatim neni znâmo. 

Prijimac LOWE HF-350 zapujcila 
k testu firma DD-AMTEK, kterâ ho 
prodâvâ za 24 990 Kc. Kontakt: 

DD-AMTEK, Vlastina 850, 161 00 
Praha 6 - Dedina. Tel: 02/333 11 393, 
e-mail: pdoud@email.cz, internet: 
www.online.cz/dd/amtek 

(ho) 

7/2001 














































17 


tMD)0©MMT[ 




m 


12. Mezinărodni setkâni radioamateru „HOLICE 2001” 


Radioklub 

OK1KHL 





Radioklub OK1KHL Holice porâdâ 
ve dnech 24. a 25. srpna 2001 tradicm 
setkâni radioamateru. Soucâsti setkâni 
bude jako v predchâzejicich letech 
prodejni vystava radiostanic, pri- 
slusenstvi, anten, odborne literatury 
a vseho, co s radioamaterskym 
vysilânim byt’ jen vzdâlene souvisi, 
a take velkâ radioamaterskâ burza. 

Ubytovâni je zajisteno v auto- 
kempinku (ATC) Hluboky u Holic ve 
3 a 41uzkovych chatkâch a 21uzkovych 
sudech. Dâle je ubytovâni zajisteno ve 


studentskem domove ve Vysokem 
Myte a v okolnich motorestech. 
Ubytovâni zajistuje poradatel na 
zâklade zâvazne objednâvky 
(predepsany formulâr vâm zasle 
poradatel nebo jej stâhnete z 
internetu - viz adresy na konci 
tohoto clânku). Ubytovâni ve 
vlastmch stanech a obytnych pri- 
vesech bude umozneno jen v prostoru 
ATC Hluboky. 

Stravovâm zajistuje poradatel na 
zâklade zâvazne objednâvky. 
Stravovâm je mozne take v mistmch 
restauracich. Obcerstveni v areâlu je 
zajistovâno na vice mistech. 

POZOR! 

Pro rezervaci ubytovâni pozadujeme 
zâlohu 100 Kc na osobu. Uhrada 
zâlohy je moznâ slozenkou nebo 
pfevodnim prikazem na konto AMK 
na cislo uctu u Ceske sporitelny 
Holice = 1200328339/0800. Jako 
variabilni Symbol uved’te kod, 
sestâvajici z deseti cislic: 
43_PSC_cislo_domu (3 cislice) 


- (napriklad 4353401471). Tentyz kod 
uved’te tez na objednâvku. Pozor 

- ubytovaci kapacita je dostatecnâ, 
objednejte ale stejne ubytovâni vcas, 
nejpozdeji do 15. 8. 2001. 

Ubytovaci poukazy nutno 
vyzvednout v den objednaneho 
ubytovâni nejpozdeji do 19.00 hodin. 

Objednâvku zaslete postou, faxem 
nebo internetem na nize uvedenou 
adresu, kde muzete dostat i dalsi 
informace. E-mailem objednâvku 
zasilejte jen ve formâtu WORD, 
pripadne Excel. 

Radioklub OK1KHL Holice , 

Nâdraznt 675, 534 01 Holice 

E-mail : arklub@holice.cz 

Paket râdio: OK1KHL@OKOPHL 

Tel./fax: sekretariât (AMK) 8-16 h. 
0456 820281 

Reditel (OK1VEY - Sveta Majce): 

0456 523211 

Ubytovatelka pi Smejdirovâ domu: 
0456 523527 

DaTsi tlf. cisla : 0606 202 647, 0456 
523211 


Expedice do Beninu - TY - srpen 2001 


Na druhou a treti dekâdu v srpnu chystâ 
skupina francouzskych operâtoru (F5CWU, 
F5MOO, F5AOV), velkou expedici do 
africke republiky Benin. Predpoklâdaji 
prâci na vsech amaterskych pâsmech vcetne 
6 m a mimo obvyklych druhu provozu 
budou aktivni i RTTY, PSK a SSTV. 

Benin, tato pomerne mlada republika 
patri do 1. oblasti IARU, CQ zony 35 a mâ 
casove pâsmo UTC + 1 hodina. Vzhledem 
k rocni dobe je predpoklad, ze i na pâsmu 
50 MHz bude mozne navâzat radu spojeni, 
pro mnoho amateru to bude prve spojeni 
s touto zemi vubec. Od 14 MHz vyse budou 
pouzivat doma zhotovenou dvouprvkovou 
antenu quad, pro spodni pâsma anteny 
TITANEX a koncovy stupen s vykonem 
500 W. Podle tohoto popisu by tedy Evropa 
nemela mit problemy s navazovânim 
spojeni, ale horsi to asi bude s operâtorskou 
zrucnosti ucastniku. „Sluzebne nejstarsi u 
mâ koncesi prâve 10 let a vsichni vetsinou 
preferuji fonicky provoz. Dva z nich se 
obcas ucastni i mezinârodnich zâvodu, 
expedicni provoz znaji jen z aktivace 
nekterych ostrovu v okoli Francie pro 
diplomy DCFC a DMF. Ale nechejme se 
prekvapit, i u nâs vyrustaji zdatni mladi DX 
operâtori. 



Geograficky Iezi tato mala republika 
v Guinejskem zâlivu. Sousedi s Nigerii, 
republikami Niger, Togo a Burkina-Faso, 
od vychodu k zâpadu meri na nejsirsim 
mişte pouhych 124 km, od severu k jihu 
bychom namerili 672 km. V cele republice 
je asi 6,3 milionu obyvatel, s ohromnou 
umrtnosti na AIDS. Oficiâlne je hlavnim 
(a nejvetsim) mestem Porto Novo, ale vlâdni 
urady sidli v Cotonou. Nezâvislost ziskala 
s nâzvem Dahomey v roce 1960 od Francie, 
od roku 1974 tam vlâdli socialiste a teprve 
v roce 1991 se ustavily demokraticke 


instituce a vlajka dostala dnesni podobu 
(drive zelenâ s rudou hvezdou). Podnebi je 
horke, tropicke. Presto, ze na jihu sousedi 
s morem, nemâ Benin prirodni pristav. 
Oficiâlni reci je francouzstina. V zemi jsou 
dva televizni vysilace, jedna zeleznicni trat’ 
o delce 578 km, 10 km dâlnice a 1357 km 
silnic se zpevnenym povrchem. Nektere 
oblasti jsou pod silnym vlivem nigerijskych 
paserâku drog. 

(Podle CIA Report a Encyclopedia 
Britannica) 
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